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Naše návody se zakládají na současném stavu poznání a mají kupujícímu / uživateli podle nejlepších znalostí poradit, oblasti použití a podmínky zpracování se však musí 
odsouhlasit individuálně. O vhodnosti a používání dodávaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto doporučujeme vytvořit vzorek pro otestování 
vhodnosti výrobku. V ostatních případech platí naše Všeobecné prodejní  
  

 
 
 

Lignovit Platin 53289 ff 
 

 
Vodou ředitelná tenkovrstvá metalická lazura na dřevo pro průmyslové i řemeslné účely  

 

 
 
 
 

 

POPIS PRODUKTU  
 

 

Obecné informace 
 
 
 

 

Vodou ředitelná, tenkovrstvá lazura na dřevo pro průmyslové a 
řemeslné použití. Umožňuje získat pozoruhodné, třpytivé barevné 
efekty díky obsahu speciálních pigmentů. Má vynikající odolnost 
proti povětrnostním vlivům, při procesu zvětrávání postupně 
rovnoměrně degraduje. Má velmi dobrou zpracovatelnost využitím 
technologie Vacuumat, vysokou pevnost a odolnost proti slepení. 

 

 

Speciální vlastnosti  
Zkušební normy 
 

 
 
 

 

 

 

 Nátěr je chráněn obsahem biocidních účinných látek před 
modráním a napadením dřevokaznými houbami. 
 

Účinná látka: 
0,3% (0,3 g / 100 g) IPBC (3-Iodpropinylbutylcarbamat) 
 

 Vynikající trvanlivost díky odrazivosti UV-záření.  
 

 

 Francouzké nařízení  DEVL1104875A o identifikaci stavebních 
nátěrových hmot kvůli emisím škodlivých těkavých látek: třída 
A+ 

 

 

Oblasti použití  
 

 
 

 

 Na rozměrově stálé a rozměrově ohraničené dřevěné 
konstrukční díly v exteriéru, jako jsou dřevěné domky, dřevěná 
obložení, přístřešky, ploty, okenice, balkóny, branky apod. v 
klasifikovaných třídách použití 2 a 3. Jedná se o konstrukční 
díly, které nemají kontakt se zemí.   
 

 Zvláště vhodné pro dřevo upravené kartáčovaním, hrubě 
řezané anebo štípané. 

 

 
 

 

ZPRACOVÁNÍ  
 

 

Pokyny pro zpracování  
 

 

 

 Před použitím prostředek promíchejte. Při míchání se ale 
vyvarujte provzdušnění produktu. 

 

 Dodržujte teplotu produktu-, natíraného objektu- i teplotu 

místnosti vyšší než  + 10 C. 
 

 Dodržujte prosím naše „Směrnice pro nátěry rozměrově 
nestálých a omezeně stálých konstrukčních dílů – Obecná 
část“. 
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Nanášecí techniky 
 

 
 

 

Způsob nanášení Natírání  Vacumat 
Vydatnost na nátěr 

(g/m
2
) 

Hrubě řezané: 

 
80 – 100 

 

 
90 – 120 

 

Vydatnost na nátěr  
(g/m

2
) 

Hoblované/ Broušené:  

 
60 – 80 

 
90 – 120 

Vydatnost na nátěr  
(m²/l)

 

Hrubě řezané: 

 
10 – 12 

 

 
8 – 11 

 

Vydatnost na nátěr  
(m²/l)

 

Hoblované/ Broušené: 

 
12 - 14 

 
8 - 11 

 

Produkt je dodáván ve formě připravené k přímému použití. 
 

Pozor: Pokud je nátěr rozstřikován, musí být bezpodmínečně 
používána ochranná maska A2/P3. 
 

Tvar, charakter a vlhkost podkladu mohou ovlivnit spotřebu/ 
vydatnost. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze po předchozím 
zkušebním nátěru.  
 

 

Doby schnutí 
(bei 23 °C und 50 % rel.vlh.) 
 

 
 

 

 

 

Uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Doba schnutí závisí na 
podkladu, tloušťce vrstvy, teplotě vzduchu, výměně vzduchu a 
relativní vlhkosti vzduchu.  
 

Vyvarujte se přímému slunečnímu záření (které vede k příliš 

rychlému zasychání). 
 

Oschlý povrch (ISO 1517) po ca. 30 min 

Brousitelný  po ca. 3 - 4 h 

Přelakovatelný po ca. 3 - 4 h 

Zcela proschlý po ca. 12 h 

 

Čištění pracovních nástrojů  
 

 
 

Nástroje očistěte vodou ihned po použití.  
 

Pro odstranění zaschlých zbytků laku doporučujeme použít čistící 
prostředek ADLER Aqua-Cleaner 80080 nebo odstraňovač nátěrů 
ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125. 

 
 

PODKLAD  
 

 

Druh podkladu 
 

 

Jehličnaté dřevo hoblované, obroušené nebo přímo řezané   
 

 

Kvalita podkladu  
 

 

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, zbavený odlučujících látek 
jako jsou mastnoty, vosky, silikon, pryskyřice atp. a musí být očištěn 
od dřevěného prachu, stejně tak jako by měla být předem 
vyzkoušena schopnost přilnavosti nátěru. 
 

 

Vlhkost dřeva  
 

 

12 až 15 % 
 

 

Příprava podkladu  
 

 

Pro dosažení optimální trvanlivosti nátěru doporučujeme hladký 
dřevěný povrch obrousit zrnitostí 80 po směru vláken, poté pečlivě 
očistit a zbavit vystupujících extraktivních látek jako jsou např. 
pryskyřice a smůla. Ostré hrany je potřeba zaoblit.   
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SKLADBA NÁTĚRU  
 

 

Impregnace 
 

 

Potřebujeme-li dřevo ochránit před modráním a napadením 
dřevokaznými houbami a hmyzem, impregnujeme jedním nátěrem 
Lignovit IG 53134  (platí pro dřevo ve třídě životnosti podle normy 
EN 350-2, 3 – 5). 
 

 

Základní nátěr  
 

Lignovit Lasur 53135 ff 
 

 

Mezibroušení  
 

 
 

 

Jemné hladké broušení: Zrnitost 220 - 240  
 

Očistěte od brusného prachu. 
 

 

Krycí nátěr  
 

1 x nátěr Lignovit Platin 53289 ff 
 

 
 

ÚDRŽBA A RENOVACE  
 

 

Údržba a renovace  

 

Životnost nátěru závisí na mnoha faktorech: Jedná se zejména o 
působení povětrnostních vlivů, dobrou konstrukční ochranu dřeva, 
mechanické zatížení a výběr zpracovávaného barevného odstínu; 
pro dosažení dlouhé životnosti nátěru je nutná včasná údržba, 
kterou doporučujeme opakovat každoročně. 
 

Mechanické poškození je možné opravit pomocí původního 
materiálu. 
 

Dodržujte naše „Směrnice pro nátěry rozměrově nestálých a 
omezeně stálých konstrukčních dílů – část Životnost, péče a 
renovace“. 
 

 
 

 

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ  
 

 

Velikosti balení  
 

 

4 l; 18 l 

 

Barevné odstíny/  
stupně lesku  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lignovit Platin (platinová) 53289 
Achatgrau (achátově šedá) 53292 
Onyxschwarz (černý onyx) 53320 
Karneolrot (červený karneol) 53319 
Granatbraun (granátově hnědá) 53318 
Topasgrau (šedý topaz) 53317 
Pyritgrau (šedý pyrit) 53316 
Quarzgrau (šedý křemen) 53294 
Rubinrot (rubínově červená) 53297 

 

Další barevné odstíny jsou dosažitelné pomocí míchacího systému 
ADLER Farbmischsystem ADLERMix  
 

 Aby byla zaručena kvalita výsledné barvy, používejte pouze 
materiál stejné šarže.   
 

 Pro posouzení výsledného barevného odstínu doporučujeme na 
originálním podkladu zhotovit vzorek zkušebního nátěru se 
zvolenou skladbou nátěru a v požadovaném barevném 
provedení. 
 

 

Doplňkové produkty 
 

Čistící prostředek ADLER Aqua-Cleaner 80080 
Odstraňovač nátěrů ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 
Lignovit IG 53134 
Lignovit Lasur 53135 
 

  



  Lignovit Platin 

01-16 (náhrada 08-15) Strana 4 z 4  

 

 
 

DALŠÍ POKYNY 
 

 

Trvanlivost/Skladování  
 

 
 

 

Nejméně 1 rok v originálním uzavřeném obalu.  
 

Při skladování chraňte před vlhkostí, přímým slunečním zářením, 
před mrazem a vysokými teplotami (přes 30°C). 
 

 

Technické údaje  
 

 

 

Obsah VOC  Mezní hodnota EU pro produkt Lignovit Platin 
(Kat. A/d): 130 g/l (2010). Lignovit Platin obsahuje  
max. 60 g/l VOC. 

 

Bezpečnostně-technické údaje  
 

 
 

 

Dodržujte pokyny v příslušném bezpečnostním listu k tomuto 
produktu, aktuální verzi můžete najít na webové adrese www.adler-
lacke.com  

 

Produkt je určen pouze pro průmyslové a řemeslné účely. 
 

 
 

 


