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 Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uživatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a 
podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uživatel, proto se doporučuje vyrobit vzorek pro ověření vhodnosti použití 
výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné obchodní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných odstínů a 
stupňů lesků jsou vyhrazeny. 

 

ADLER Top-Cleaner 51696 
 
Čisticí prostředek na okna a vchodové dveře pro domácí kutily, průmyslové a řemeslné zpra-
cování  
 
 
 

 

POPIS PRODUKTU 
 

 

Všeobecné informace 
 

 

Speciální čistič pro lazurovací a krycí povrchové úpravy. Obsahuje 
čisticí látky a smáčedla, která bez námahy odstraňují prach a 
nečistoty. 

 

 

Oblasti použití 
 

 

 

 Na čištení povrchu lakovaných oken, vchodových dveří a za- 
hradního nábytku. 

 Systémové řešení s ADLER Top-Care 7227000210 v ošetřovací 
sadě ADLER Windoor Care-Set 7229000300. 

 

 
 

ZPRACOVÁNÍ 
 

 

Pokyny pro zpracování 
 

 

 

 Produkt před použitím důkladně rozmíchejte. 

 Produkt je dodáván v konzistenci pro okamžité zpracování. 

 Teplota materiálu, podkladu a okolí musí dosahovat  
minimálně + 15 °C. 
 

 Optimální podmínky pro zpracování se pohybují mezi 15 - 25 °C 
při relativní vlhkosti vzduchu 40 - 80 %. 

 

 Na hloubkové čištění lakovaných dřevěných dílců navlhčit čisticí 
hadřík navlhčit přípravkem ADLER Top-Cleaner 51696 a produkt 
nanést na celý povrch. Mytím čistou vlažnou vodou se odstraní i 
pevně držící nečistoty. 

 

 Dodržujete prosím naše ARL 304 - Pracovní směrnice pro 
nátěry rozměrově stabilních a částečně rozměrově stabilních 
stavebních dílců - údržba a renovace. 

 

 

Technika nanášení 
 

 

 

Postupy aplikace Ro-
zprašová

ní 

Otírání 
hadříkem 

Vydatnost na vrstvu (m²/l) cca 40 m² 
 

Tvar, vlastnosti a vlhkost podkladu ovlivňují spotřebu/vydatnost. 
 

 
 

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ 
 

 

Velikost balení 
 

 

250 ml 
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DALŠÍ POKYNY 
 

 

Trvanlivost/skladování 
 

 

 

Minimálně 3 roky v originálně uzavřených nádobách.  
 

Skladovat chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, 
mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C). 
 

 

Bezpečnostní údaje  
Informace 
 

 

 

Bližší informace k tématu bezpečnost při transportu, skladování 
a zacházení, stejně jako i k likvidaci naleznete v příslušném be-
zpečnostním listu. Aktuální verzi získáte na webu  
www.adlercesko.cz. 
 

 


