m Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

Allwetterlack Glanzend

Cislo verze: 21.0 Revize: 23.08.2019
Datum vydani: 23.08.2019:

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni nazev Allwetterlack Glanzend 4502a:

Cislo produktu 50020

1.2  PfisluSna urcena pouZziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

PFislusna urcena pouziti Latka na kryci vrstvu pro profesionalni nebo
spotrebitelska pouziti.

1.3 Podrobné tdaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Vyrobce/Dodavatel:

ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstral3e 22

A-6130 Schwaz

Rakousko

Obor poskytujici informace: sdb-info@adler-lacke.com

Telefon

+43 5242 6922-713
Po-Ct07:00-16:25
P4 07:00 - 12:15

Doplnujici informace

Dovozce
Zemé Nazev PSC/mésto Telefon e-Mail
Ceska republika ADLER Cesko s.r.o. 64200 Brno +420 731 725 957

1.4  Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Zemé Nazev Telefon

Ceska republika Toxikologické centrum Praha +4202 2491 9293

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

21 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Trida nebezpecnosti Kategori Trida a kategorie Standardni
e nebezpecnosti véta o
nebezpecnosti
horlava kapalina 3 Flam. Liq. 3 H226
vazné poskozeni oci/podrazdéni oci 2 Eye Irrit. 2 H319
nebezpecnost pro vodni prostredi - chronickd nebezpecnost 3 Aquatic Chronic 3 H412

Pro pIné znéni zkratek : viz ODDIL 16.

voev s

Produkt je hoflavy a miZe byt zapélen z potenciélnich zdrojl vzniceni.
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m Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

Allwetterlack Glanzend

Cislo verze: 21.0 Revize: 23.08.2019

Datum vydani: 23.08.2019:

2.2

2.3

Prvky oznaceni
Oznaceni podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)
- Signalni slovo varovani

- Vystrazné symboly

GHS02, GHS07 @@

- Standardni véty o nebezpecnosti

H226 Horlava kapalina a pary.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gé&inky.

- Pokyny pro bezpecné zachazeni

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chranite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.

P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamyzité sviéknéte.
Oplachnéte kizi vodou nebo osprchujte.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENT OCI: N&kolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni €ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte IékaFskou pomoc/osSetfeni.
P403+P235 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte v chladu.
P501 Odstrarite obsah/obal podle mistnich/regionalnich/statnich/mezinarodnich predpist.

- Doplnujici informace o nebezpecnosti
EUHO066 Opakované expozice mize zpUsobit vysuseni nebo popraskani kize.

Dal3i nebezpecnost

U hadrd, které nasakly oxidativné schnoucimi produkty, existuje nebezpeci samovzniceni. Hadry nasaklé
vyrobkem nechat uschnout rozloZené. Skladovani je nutné v uzavienych kovovych nadobdch, pfip. pod vodou. .

Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Tato smés neobsahuje Zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.1

3.2

Latky
Neni relevantni (smés)
Smési
Popis smési Alkydové pryskyfice s pfidavnymi latkami v
organickych rozpoustédlech.
Nazev latky Identifikator Hm.% Klasifikace podle GHS
benzinova frakce (ropna), C. CAS 10-<25 Flam. Lig. 3/ H226
hydrogenacné odsifena, tézka; 64742-82-1 STOT SE 3/ H336
Nizkovrouci hydrogenovany 1174921-79-9 Asp. Tox. 1/ H304
benzin . Aquatic Chronic 2 / H411
C.ES
265-185-4
C.index
649-330-00-2
C. REACH Reg.
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m Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

Allwetterlack Glanzend

Cislo verze: 21.0 Revize: 23.08.2019

Datum vydani: 23.08.2019:

Nazev latky Identifikator Hm.% Klasifikace podle GHS

01-2119490979-12-xxxx
01-2119458049-33-xxxX

benzinova frakce (ropna), C. CAS 10-<25 Flam. Lig. 3/ H226
hydrogenovana tézka; 64742-48-9 Asp. Tox. 1/ H304

Nizkovrouci hydrogenovany 1174522-20-3

benzin .
C.ES
919-857-5
€. index
649-327-00-6
C. REACH Reg.
01-2119463258-33-xxXx

Strontium bis(2- C. CAS 0,05-<0,3 Acute Tox. 4 / H302
ethylhexanoate) 2457-02-5 Skin Irrit. 2/ H315

Eye Dam. 1/H318

Repr.2/H361d

Pro plné znéni zkratek : viz ODDIL 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1

4.2

4.3

Popis prvni pomoci
Obecné poznamky

Nenechavejte postizenou osobu bez dozoru. Ve vSech pfipadech pochybnosti, nebo kdyz pfiznaky pretrvavaji,
vyhledejte |ékaFskou pomoc. V pripadé bezvédomi uloZte osobu do stabilizované polohy. Nikdy nepodavejte nic
usty. VeSkeré kontaminované casti odévu okamzité svliéknéte. V pfipadé nehody, nebo necitite-li se dobfre,
okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc (je-li mozno, ukaZte toto oznaceni).

PFi nadychani
Zajistéte prisun Cerstvého vzduchu. V pfipadé Ze je dychani nepravidelné nebo se zastavilo, okamzité vyhledejte
|ékaFskou pomoc a zahajte opatfeni prvni pomoci.

Pri styku s kGzi
Kontaminovany odév svléknéte. Po styku s kizi okamZité odlozZte veskeré kontaminované obleceni a kUZi
okamzité omyjte velkym mnoZzstvim vody a mydla. Nepouzivat rozpoustédla nebo Fedidla!.

PFi zasazeni oci
Vyjméte kontaktni Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. Pfi

zasazeni o¢i okamzité diikladné vyplachnéte vodou a vyhledejte |ékafskou pomoc. O¢ni vicka drzte roztazena a
vyplachnéte velkym mnozZstvim Cisté, tekouci vody, po dobu 10 minut.

PFi poziti
PFi poZiti vyplachnéte Usta vodou (pouze je-li postizeny p¥i védomi). NEVYVOLAVEJTE zvraceni. Ponechte v klidu.
PRI POZITI: OkamZité volejte lékare.

Symptomy a Ucinky nejsou zatim zndmé.

Pokyn tykajici se okamZité lékarské pomoci a zvlastniho oSetFeni
zadny
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m Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

Allwetterlack Glanzend

Cislo verze: 21.0 Revize: 23.08.2019
Datum vydani: 23.08.2019:

ODDIL 5: OpatFeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva
Oxid uhli¢ity (CO2), BC-prasek, Vodni sprcha, Péna odolna vici alkoholu, Pisek

Nevhodna hasiva
Vodni proud

5.2  Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pary rozpoustédel jsou tézsi nez vzduch a mohou se Sifit nad podlahou. Mista ktera nejsou vétrané,
napf.nevétrany prostor pod Urovni zemé: napfiklad prikopy, potrubi a Sachty jsou obzvlasté nachylné na
pritomnost horlavych latek nebo smési. V pripadé pozaru vznika husty kour. Vdechnuti zplodin rozkladu mize
zpUsobit vazné zdravotni problémy. Mlze dojit ke vzniku vybusné smési s prachem a vzduchem. Vypary mohou
tvorit se vzduchem vybuSnou smés. Horlavé.

Nebezpecné zplodiny horeni
Oxidy dusiku (NOx), Oxid uhelnaty (CO), Oxid uhlicity (CO2)

5.3  Pokyny pro hasice

V pripadé pozaru nebo vybuchu nevdechujte dymy. Opatfeni pro haSeni pozaru. Nedovolte, aby voda pouzita k
haseni pronikla do kanalizaci nebo vodnich tokd. Kontaminovanou poZzarni vodu sbirejte oddélené. Haste
pomoci béznych preventivnich opatfeni z pfimérené vzdalenosti.

ODDIL 6: OpatfFeni v pFipadé& nahodného tniku

6.1 OpatfFeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Pro pracovniky kromé pracovnik(l zasahujicich v pfipadé nouze
PFesurite osoby do bezpedi. ZajiSténi dostatecného vétrani. Kontrola prachu.
Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
V pripadé plsobeni par/prachu/aerosoll//plynli noste dychaci pfistroj.

6.2 OpatfFeni na ochranu Zivotniho prostredi
Zabranite priniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod. Znecisténou vodu zadrzte a zlikvidujte.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro Cisténi

Pokyny pro omezeni uniku latky

Zakryti kanalizacnich vpusti, Kontaminovany material dat do originalnich nebo vhodnych nadob, nddoby uzavfit
a zlikvidovat jako odpad podle bodu 13.

Pokyny pro odstranéni uniklé latky

Setfete savym materialem (napf. textil, netkana textilie). Unikly produkt seberte: piliny, kfemelina (diatomit),
pisek, univerzalni pohlcovac

Vhodné metody omezeni
PouZiti absorpénich materiald.
Dalsi informace tykajici se rozliti a Uniku
Ulozte do vhodnych nadob k likvidaci. Vyvétrejte zasazenou oblast.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Nebezpecné zplodiny hofeni: viz oddil 5. Osobni ochranné vybaveni: viz oddil 8. Neslucitelné materialy: viz oddil
10. Pokyny pro odstrafiovani: viz oddil 13.
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m Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

Allwetterlack Glanzend

Cislo verze: 21.0 Revize: 23.08.2019
Datum vydani: 23.08.2019:

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatfeni pro bezpecné zachazeni
Doporuceni
- Opatreni pro zamezeni poZaru a tvorby aerosolu a prachu

Pouzijte mistni a celkové odvétravani. Zamezeni zdrojli zapaleni. Uchovavejte mimo dosah zdroju zapaleni -
Zakaz koureni. Provedte preventivni opatfeni proti vybojdm statické elektfiny. PouZivejte pouze v dobfe
vétranych prostorach. Uzemnéte obal a odbérové zafizeni. Pouzivejte elektrické/ventilacni/osvétlovaci/zafizeni
do vybusného prostredi. Pouzivejte pouze naradi z nejiskficiho kovu.

- Specifické poznamky/detaily
Mista ktera nejsou vétrané, napr.nevétrany prostor pod Urovni zemé: napfiklad pfikopy, potrubi a Sachty jsou

obzvlasté nachylné na pfitomnost hoflavych latek nebo smési. Pary jsou tézsi nez vzduch, SiFi se pFi zemi a
vytvareji se vzduchem vybusné smési. Pary mohou tvofit vybuSnou smés se vzduchem.
Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci

Po poufziti si umyjte ruce. Nejezte, nepijte a nekurte na pracovisti. Pfed vstupem do prostor pro stravovani
odloZte zneciStény odév a ochranné prostfedky. Nikdy neuchovavejte potraviny a ndpoje v blizkosti chemikalii.
Chemikalie nikdy neskladujte v nddobéch, které jsou obvykle pouzivany k ukladani potravin nebo napojU.
Uchovavejte oddélené od potravin, napojd a krmiv.

7.2  Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési
Rizeni souvisejicich rizik
- VybuSnym ovzdusim

Uchovavejte obal tésné uzavieny, na dobre vétraném misté. PouZijte mistni a celkové odvétravani. Uchovavejte
v chladu. Chrante pred slune¢nim zarenim.

- Nebezpedi vzniceni

Uchovavejte mimo dosah zdrojd zapaleni - Zakaz koureni. Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami,
otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni. PouZivejte pouze naradi z nejiskficiho kovu. Provedte
preventivni opatieni proti vybojum statické elektfiny. Uzemnéte obal a odbérové zarizeni. Chrante pred
slunecnim zarenim.

Kontrola ucinkd

Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti. Chrante pfed slunecnim zarenim. Skladujte na dobfe vétraném
misté. Chrarite pred slunecnim zafenim. . Oteviené nadoby peclivé uzavrit a skladovat ve svislé poloze, aby se
zabranilo vyteceni.
Uchovavat v plvodnich nadobach. . Skladovaci teplota: 0 °C/32 °F aZ po 50 °C/122 °F.

- Pozadavky na vétrani

Pouzijte mistni a celkové odvétravani. Uzemnéte obal a odbérové zafizeni.

7.3  Specifické kone€né/specificka kone€na pouZiti
Viz oddil 16 pro obecny prehled.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Tato informace nenf k dispozici.
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podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

Allwetterlack Glanzend
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Datum vydani: 23.08.2019:

8.2

Relevantni DNEL slozek smési

Nazev latky C. CAS (Sledov Mezni Cil ochrany, PouZito v Doba
ana) hodnota cesta expozice expozice
vlastno
st
benzinova frakce 64742-82-1 DNEL 330 mg/m3 | ¢lovék, inhala¢ni pracovnik chronicki -
(ropnd), 1174921- (pramysl) systémové
hydrogenacné 79-9 ucinky
odsifena, tézka;
Nizkovrouci
hydrogenovany
benzin
benzinova frakce 64742-82-1 DNEL 570 mg/m3 | ¢&lovék, inhala¢ni pracovnik akutni -
(ropnd), 1174921- (pramysl) systémové
hydrogenacné 79-9 ucinky
odsifena, tézka;
Nizkovrouci
hydrogenovany
benzin
benzinova frakce 64742-82-1 DNEL 21 mg/kg ¢lovék, dermalni pracovnik chronicki -
(ropnd), 1174921- télesné (pramysl) systémové
hydrogenacné 79-9 hm./den ucinky
odsifena, tézka;
Nizkovrouci
hydrogenovany
benzin

Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly

Celkové odvétravani.
IndividudIni ochranna opatreni (osobni ochranné vybaveni)

Ochrana odi a obliceje
Pouzivejte bezpecnostni ochranné bryle s bo¢nimi kryty (EN 166).

Ochrana kize

- Ochrana rukou

PouZivejte vhodné ochranné rukavice. Jsou vhodné chemické ochranné rukavice, které jsou zkouSeny podle EN
374. Pred pouzitim zkontrolujte Unik-tésnost/propustnost. Pro zvlastni Gcely, je doporuceno zkontrolovat
odolnost vuci chemikaliim vyse uvedenych ochrannych rukavic spole¢né s dodavatelem téchto rukavic. Jako
ochranu pfi stfikani pro kratkodobé prace pouzivat ochranné rukavice z butylkaucuku.

- DalSi opatfeni pro ochranu rukou
A bér pihentetésére és regeneralédasara id6t kell szanni. Doporucuje se preventivni ochrana pokozky
(ochranné krémy/masti). Po manipulaci dikladné omyjte ruce.

Ochrana dychacich cest

Pfi rozprasovani pouzivejte vhodny ochranny prostfedek k ochrané dychacich orgdnl. Kombinovany filtracni
prostfedek (EN 141). Filtracni prostfedek proti pevnym &asticim (EN 143). Typ: A-P2 (kombinované filtry proti
Casticim a organickym plynlim a pardm, barevné znaceni: Hnéda/Bila).

Omezovani expozice Zivotniho prostredi

Pouzijte vhodny obal k zamezeni kontaminace Zivotniho prostredi. Zabrarite praniku do kanalizace,
povrchovych a podzemnich vod.
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ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
Fyzikalni stav tekuty
Barva bezbarva
Zapach charakteristicky
Dal3i bezpe€nostni parametry
hodnota pH neurceno
Bod tani/bod tuhnuti neurceno
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu 160 °C
Bod vzplanuti 42 °C
Rychlost odpaFovani neurceno

Hoflavost (pevné latky, plyny)

neni relevantni, (kapalina)

Mezni hodnoty vybusnosti

- Dolni mez vybuSnosti (LEL)

0,6 vol%

- Horni mez vybusnosti (UEL)

6,5 vol%

Tlak pary

6,6 hPa pfi 20 °C

Hustota

0,9 9/¢ma pfi 20 °C

Hustota par

tato informace neni k dispozici

Rozpustnost(i)

neurceno

Rozdélovaci koeficient

- n-oktanol/voda (log KOW)

tato informace neni k dispozici

Teplota samovzniceni

nepouzitelné

Viskozita

- Kinematicka viskozita

150 S/DIN Amm pﬁ 20°C

Ceska republika: cs
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Vybusné vlastnosti I kdyz produktu nehrozi nebezpeci exploze, je
presto mozné nebezpedi exploze ve smési par
se vzduchem.

Oxidacni vlastnosti zadny

9.2 DalSi informace

Tuha latka 59,15% +1,5%

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Pokud jde o neslucitelnost: viz nize "Podminky, kterym je tfeba zabranit" a "NesluciteIné materialy". Smés
obsahuje reaktivni latku (latky). Riziko vzniceni.

Pfi zahFivani:
Riziko vzniceni

10.2 Chemicka stabilita
Material je stabilni za béZnych podminek okolniho prostfedi a pfedpokladanych skladovacich a manipulacnich
podminek teploty a tlaku.

10.3 MoZnost nebezpecnych reakci

U hadrd, které nasakly oxidativné schnoucimi produkty, existuje nebezpeci samovzniceni. Hadry nasaklé
vyrobkem nechat uschnout rozloZené. Skladovani je nutné v uzavienych kovovych nadobach, pfip. pod vodou. .

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koureni.

10.5 Neslucitelné materidly
Oxidanty

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Dulvodné predpokladané nebezpecné produkty rozkladu vznikajici v disledku pouZivani, skladovani, dniku a
zahtati nejsou znamé. Nebezpecné zplodiny hofeni: viz oddil 5.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1  Informace o toxikologickych Gcincich

Udaje ze zkousek nejsou k dispozici pro celou smés.

Postup klasifikace
Metoda pro klasifikaci smési je zaloZena na slozkach smési (vzorec pro aditivitu).
Klasifikace podle GHS (1272/2008/ES, CLP)

Akutni toxicita
Neni klasifikovana jako akutné toxicka.

Odhad akutni toxicity (ATE) sloZzek smési

Nazev latky C. CAS Cesta expozice ATE

Strontium bis(2-ethylhexanoate) 2457-02-5 ustni 500 M9/ygq
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Ziravost/drazdivost pro kiiZi
Nenf klasifikovana jako Zirava/drazdiva pro kazi.
Vazné poskozeni oci/podrazdéni o¢i
ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.
Senzibilizace dychacich cest nebo kize

Neni klasifikovana jako latka senzibilizujici dychaci cesty nebo kdzi.

Mutagenita v zarodecnych bunkach
Neni klasifikovana jako mutagenni v zarodecnych bunkach.

Karcinogenita
Nenf klasifikovana jako karcinogenni.

Toxicitu pro reprodukci
Neni klasifikovana jako toxicka pro reprodukci.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy (jednorazova expozice).

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

Neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy (opakovana expozice).

Nebezpecnost pfi vdechnuti
Neni klasifikovana jako predstavujici nebezpecnost pfi vdechnuti.

Dalsi informace
Opakovana expozice mize zpUsobit vysuseni nebo popraskani klize.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Géinky.

Vodni toxicita (chronicka) pro slozky smési

Nazev latky €. CAs (Sledovana) Hodnota

vlastnost

Druhy

Doba
expozice

64742-82-1
1174921-79-9

benzinova frakce EL50
(ropna),
hydrogenacné
odsifena, tézka;
Nizkovrouci
hydrogenovany
benzin

1,19 M9y,

vodni bezobratli

21d

64742-82-1
1174921-79-9

benzinova frakce
(ropnd),
hydrogenacné
odsifena, tézka;
Nizkovrouci
hydrogenovany
benzin

EC50 0,328 M9y

vodni bezobratli

21d
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12.2 Perzistence a rozloZitelnost

Rozlozitelnost sloZzek smési

Nazev latky €. cAs Proces Rychlost Cas Metoda Zdroj
degradace

benzinova 64742-82-1 Ubytek kysliku 13,8% 4d ECHA

frakce (ropna), | 1174921-79-9

hydrogenacné
odsirena,

tézka;
Nizkovrouci

hydrogenovan

y benzin

benzinova 64742-48-9 Ubytek kysliku 10 % 5d ECHA
frakce (ropnad), | 1174522-20-3
hydrogenovan
a tézka;
Nizkovrouci
hydrogenovan
y benzin

benzinova 64742-48-9 vyvin oxidu 0% 3d ECHA
frakce (ropnd), | 1174522-20-3 uhli¢itého
hydrogenovan
a tézka;
Nizkovrouci
hydrogenovan
y benzin

12.3 Bioakumulacni potencial
Udaje nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v padé
Udaje nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Udaje nejsou k dispozici.

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky

Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Informace dlleZité pro odstranovani odpadu prostiednictvim kanalizace

Nevylévejte do kanalizace. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi viz specialni pokyny nebo bezpecnostni
listy.

Nakladani s odpady nadob/oball

UpIné vyprazdné&né obaly mohou byt recyklovany. S kontaminovanymi obaly zachazejte stejnym zptisobem jako
s latkou samou.

Prislusna ustanoveni tykajici se odpadu
Seznam odpadd, Rozhodnuti 2000/532/ES , kterym se stanovi seznam odpadu

- Vyrobek
0801 11* odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky
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- Obaly

1501 10* obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami zneciSténé

Poznamka

Prosime berte v Gvahu platna vnitrostatni nebo regionalni ustanoveni. Odpad by mél byt tfidény podle
kategorii, které mohou byt oddélené zpracovavany mistnimi nebo vnitrostatnimi zafizenimi na zpracovani

odpadu.
141 UNdislo 1263
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu BARVA neni relevantni

14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

Trida 3 (hotlavé kapaliny)
14.4 Obalova skupina IIT (1atka malo nebezpe¢na)
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi neni ohroZujici Zivotni prostfedi podle nafizeni

0 nebezpecném zbozi

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfFeni pro uZivatele
Z4dné dal3i informace nejsou k dispozici.

14.7 Hromadna pFeprava podle pfilohy II imluvy MARPOL a pFedpisu IBC
Naklad neni ur€en pro prepravu jako hromadny naklad.

Informace podle jednotlivych vzorovych predpist OSN

Pfeprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/
RID/ADN)

Evropska dohoda o mezinarodni silni€ni pfepravé nebezpecnych véci (ADR)
Nepodléha predpisim ADR.

Rad pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpeénych véci (RID)

UN dislo 1263
Oficidlni pojmenovani pro pfepravu BARVA
Trida 3
Klasifikacni koéd 3
Obalova skupina I1I
Bezpecnostni znacka(y) 3
Zvlastni ustanoveni (SP) 163, 367, 650
Vyhata mnozstvi (EQ) E1
Omezené mnozstvi (LQ) 5L
PFepravni kategorie (PK) 3
Identifikacni Cislo nebezpecnosti 30
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Evropska dohoda o mezinarodni pfepravé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich

cestach (ADN)

UN cislo 1263
Oficialni pojmenovani pro prepravu BARVA

Trida 3

Klasifikacni kod F1

Obalova skupina I1I
Bezpecnostni znacka(y) 3

Pocet kuzelG/modrych svétel 0

Zvlastni ustanoveni (SP) 163, 367, 650
Vyhata mnozstvi (EQ) E1

Omezené mnozstvi (LQ) 5L

PFedpis pro mezinarodni namorni pfepravu nebezpecnych véci (IMDG)

UN ¢islo 1263
Oficialni pojmenovani pro prepravu BARVA
Trida 3
Latka zneciStujici more -
Obalova skupina 11
Bezpecnostni znackal(y) 3

¢

Zvlastni ustanoveni (SP)

163, 223, 367, 955

Vyhata mnozstvi (EQ) E1
Omezené mnozstvi (LQ) 5L
EmS F-E, S-E
Kategorie uskladnéni A

Mezinarodni organizace pro civilni letectvi (ICAO-IATA/DGR)

UN ¢islo 1263
Oficialni pojmenovani pro prepravu Barva

Trida 3

Obalova skupina 11
Bezpecnostni znacka(y) 3

Zvlastni ustanoveni (SP) A3, A72, A192
Vyhata mnozstvi (EQ) E1

Ceska republika: cs
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Omezené mnozstvi (LQ) 0L

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Relevantni ustanoveni Evropské unie (EU)

Seznam latek podléhajicich povolovani (REACH, PFiloha XIV) / SVHC - kandidatsky seznam
zadné ze slozek nejsou uvedeny

Seveso Smérnice

2012/18/EU (Seveso III)

C. Nebezpecna latka/kategorie nebezpecnosti Kvalifikacni mnoZstvi (v tunach) pro Pozna
aplikaci poZadavku podlimitniho a mky
nadlimitniho mnozstvi
P5c hoflavé kapaliny (kat. 2, 3) 5.000 50.000 51)
Poznamka

51) hoflavé kapaliny, kategorie 2 nebo 3, nespadajici pod polozky P5a a P5b

Smérnice o dekorativnich natérech (2004/42/ES)

VOC obsah 40,56 %
3709/

Smérnice o priumyslovych emisich (VOC, 2010/75/EU)

VOC obsah 40,56 %
365 9/

Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a
elektronickych zafFizenich (RoHS) - pFiloha II

zadné ze slozek nejsou uvedeny

Smérnice 2000/60/ES kterou se stanovi rdmec pro ¢innost Spolecenstvi v oblasti vodni
politiky (WFD)

7adné ze sloZek nejsou uvedeny
Naf¥izeni 98/2013/EU o uvadéni prekurzori vybusnin na trh a o jejich pouZivani

zadné ze slozek nejsou uvedeny

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpecnosti pro latky v této smési nebyla provedena.
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ODDIL 16: Dalsi informace

Vyznaceni zmén (pfepracovany bezpecnostni list)

oddil Pfedchozi vstup (hodnota/text) Aktualni vstup (hodnota/text) Releva
ntni
pro
bezpec
nost
3.2 Popis smési: Popis smési: ano
Alkydova pryskyrice s pfisadami v Alkydové pryskyfice s pfidavnymi latkami v
organickych rozpoustédlech. organickych rozpousStédlech.
15.1 VOC obsah: VOC obsah: ano
39,69 % 40,56 %
360 9/, 3709/,
15.1 VOC obsah: VOC obsah: ano
39,69 % 40,56 %
357,29/, 365 9/

Zkratky a zkratkova slova

Zkr. Popisy pouZitych zkratek
Acute Tox. Akutni toxicita
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(Evropska dohoda o mezinarodni prepravé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich cestach)
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci)
Aquatic Nebezpecnost pro vodni prostfedi - chronicka nebezpecnost
Chronic
Asp. Tox. Nebezpecnost pFi vdechnuti
ATE Acute Toxicity Estimate (Odhad akutni toxicity)
CAS Chemical Abstracts Service (Databaze chemickych latek a jejich unikatni kli¢, Registracni ¢islo CAS)
CLP Narizeni (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
C.ES Seznam ES (EINECS, ELINCS a NLP-seznam), je zdrojem pro sedmimistni ¢islo ES,které je
identifikatorem latek komercné dostupnych v ramci EU (Evropské unie)
¢. index Indexové ¢islo je identifikacni kéd pfifazeny latce v ¢asti 3 prFilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008
DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pro pfepravu nebezpecnych véci (pozri IATA/DGR)
DNEL Derived Minimal Effect Level (odvozena minimalni hodnota Zzadného Ucinku)
EC50 Effective Concentration 50 % (Ucinna koncentrace 50 %).EC50 odpovida koncentraci zkouSené latky
zpUsobujici 50 % zménu reakce (napf. na ristu) béhem specifikovaného ¢asového intervalu
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropsky seznam existujicich
obchodovanych chemickych latek)
EL50 Effective Loading 50 %: EL50 odpovida intezite zatéZovani, ktera je potfebna k vyvolani odezvy u 50
% testovanych organism
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Evropsky seznam ozndmenych chemickych latek)
EmS Emergency Schedule (Nouzovy plan)
Eye Dam. Vazné poskozuje oti
Eye Irrit. Drazdivé pro o€i
Flam. Liq. Horlava kapalina
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Zkr. Popisy pouzitych zkratek
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalné
harmonizovany systém klasifikace a oznacovani chemickych latek" vypracovala OSN
IATA International Air Transport Association (Mezindrodni sdruzeni leteckych dopravc()
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (PFedpis pro leteckou prepravu
nebezpecnych véci)
ICAO International Civil Aviation Organization (Mezinarodni organizace pro civilni letectvi)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Pfedpis pro mezinarodni ndAmorni pfepravu
nebezpecnych véci)
MARPOL Mezinarodni Umluva o zabranéni znecistovani z lodi (zkr. z "Marine Pollutant")
NLP No-Longer Polymer (latka, kterd neni nadale poklddana za polymer)
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentni, bioakumulativni a toxicky)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek)
Repr. Toxicitu pro reprodukci
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Rad
pro mezinarodni Zelezni¢ni pfepravu nebezpecnych véci)
Skin Corr. Ziravé pro kiZi
Skin Irrit. Drazdivé pro kizi
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
SVHC Substance of Very High Concern (latka vzbuzujici mimoradné obavy)
VOC Volatile Organic Compounds (tékavé organické slouceniny)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentni a velmi bioakumulativni)

DuleZité odkazy na literaturu a zdroje dat

Nafrizeni (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési. Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH),
upraveno 2015/830/EU.

PFeprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/ADN). Pfedpis pro
mezinarodni namorni pfepravu nebezpecnych véci (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air
transport (IATA) (PFedpis pro leteckou prepravu nebezpecnych véci).

Postup klasifikace

Fyzikalni a chemické vlastnosti: Klasifikace je zaloZzena na testované smési.
Nebezpedi pro zdravi, Nebezpecnost pro zivotni prostfedi: Metoda pro klasifikaci smési je zaloZena na slozkach
smési (vzorec pro aditivitu).

Seznam pfislusnych vét (kéd a cely text, jak je uvedeno v kapitole 2 a 3)

Kéd Text

H226 Hoflava kapalina a pary.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zpUsobit smrt.
H315 Drazdf kdzi.

H318 ZpUsobuje vaZné poskozeni odf.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

H336 MUZe zpUsobit ospalost nebo zavraté.
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Kéd Text
H361d Podezieni na poSkozeni plodu v téle matky.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi tGcinky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gé&inky.

Poznamka k dolni hranici exploze vodovych laku:
Viz PTB-vyzkumné zpréva PEx5 200500185, Fyzikaln&technicky Ustav Braunschweig, zaFf 2005 a zprava PTB-W-
57, Gnor 1994.

Prohlaseni

Tyto informace vychazeji ze soucasného stavu nasich poznatkl. Tento BL byl sestaven a je urcen vyhradné pro
tento vyrobek.
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