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o Olej na pracovni desky le<o!

- Arbeitsplatten-Ol [eco] -

Na bazi obnovitelnych surovin, s atestem pro kontakt s
potravinami

Odstin Dostupnost
Pocet kust na paleté 360 672
Baleni 3x0,375 1 3x0,751
Typ baleni plechovy obal plechovy obal
Kod obalu 83 01
Cislo vyrobku
bezbarvy 7697
prirodni vzhled 7698
Spotreba cca. 40 - 50 ml/m2 na natér
Spotreba je silné zavisla na nasakavosti dreva a poslednim predbrusu.
1 i ml 2 natéry, tence natfit nebo stirat.
i Prebytek materialu odstrarite, po kazdém natéru, po cca 20 - 30 minutach pomoci

bavlnéného hadfiku bez Zmolkd.

Drevo v interiéru

Drevéné kuchynské naradi

Stolni a pracovni desky

Vysoce kvalitni nabytek z masivniho dreva

Barevny odstin "natureffekt" pouze pro svétla dreva napf. dub, jasan & smrk

Oblasti pouziti

| E

Vlastnosti vyrobku Na bazi obnovitelnych surovin: minimalné 90%

Vegansky produkt na zakladé dostupnych informaci

Jednoduché zpracovani

Prosakuje do hloubky a zvyraziuje pfirozenou strukturu dreva

Trvanlivy, nesSpini se, odolny

Dobra odolnost viici vybranym, v domacnosti béznym prostfedkim, podle DIN 68861, 1B
(napf. voda, cola, pivo, €aj, kava, vino a Cistici prostfedky)

M Recyklovatelny kovovy obal

Udaje o vyrobku
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Pojivo Alkydové pryskyfice na bazi obnovitelnych surovin
Hustota (20 °C) cca 0,96 g/cm?3

Viskozita cca 500 mPas

Zapach Jemny

Stupen lesku Matny

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenaji zavaznou specifikaci produktu.

Certifikaty

v

DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"
Unbedenklichkeitserklarung Lebensmittelkontakt

Dalsi informace

Verarbeitung von olbasierten Produkten im Tuchauftrag

> Pflege von geolten Flachen
Systémoveé produkty » MultiSil (7380)
Pripravné prace B Pozadavky na podklad
Podklad musi byt odborné pfipraven, Cisty a suchy, bez prachu, mastnoty a oddélujicich se
Castic.
Vlhkost dfeva: 8-12%
B Priprava podkladu
Necistoty, mastnotu a uvolnény stary natér odstrante.
Mastna dfeva obsahujici pryskyfice ocistéte pomoci prostfedku Redidlo a €isti¢
(Verdiinnung & Pinselreiniger).
Konecné predbrouseni dfeva nabytkovych povrchl nebo podobnych ploch nesmi byt
jemnéjsi nez P 180
Zpracovani B Podminky pfi zpracovani
Teplota materialu, okoli a podkladu: minimalné +15 °C aZz do max. +30 °C
<430°C w’ Z
EEWC Fé% Material dobre promichejte.
Naneste tenkou vrstvu pomoci plochého Stétce nebo valeckem.
U dfeva s rliznou intenzitou nasavani zajistéte rovnomérné rozlozeni pomoci zahlazeni.
Pfebyte¢ny material odstrafite pomoci bavinéného hadfiku bez Zmolkl po kazdém natéru
po cca 20 - 30 minutach.
Pro nabytek pouZivejte gazu nebo lnény hadr.
Druhy natér nanasejte po zaschnuti pres noc, bez mezibrusu.
Do vnitfnich ¢asti skfinék a Suplikli nanasejte pouze jednu tenkou vrstvu pomoci lnéného
hadfiku.
Upozornéni pri Zkusebnim vzorkem si ovéite kompatibilitu natéru, pfilnavost k podkladu a odstin.
zpracovani PFi praci a suSeni zajistéte dikladné vétrani.
Nebezpeci samovzniceni (DGUV Information 209-046). Nesmi byt pouZivan na stejném
pracovisti spolecné s NC-laky nebo mofidly; znecisténé textilie (napf. Cistici hadriky,
pracovni obleceni) ukladejte do protipozarni odpadové nadoby a zlikvidujte
protipozarnim zpusobem (pod vodou).
B Schnuti

Pretiratelny: po zaschnuti pfes noc
V prvnich dnech: opatrné zachazeni (napf. zatéZovani vodou)
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Doporucena doba schnuti pfed izolaci vyrobkem Multi-Sil: >7 dni (okamzité odstraite
zbytky vyrobku Glattmittel).

Hodnoty ovérené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativni vlhkost vzduchu.

Schnuti je zavislé na druhu dfeviny a nasakavosti podkladu.

Nizké teploty, nedostatecna vyména vzduchu a vysoka vlhkost vzduchu, jako i prebytky
materialu na nenasakavych mistech schnuti prodluzuji.

B Redéni
Pripraven k pouziti

Upozornéni V pfipadé potieby (i v obzvlasté zatizenych oblastech) vy¢isténé plochy dodatecné
oSetrete.
Vodni mapy nebo fleky na nabytku ocistéte pomoci brusné ocelové viny (hrubost 000)
DodrzZujte "Navod k Gdrzbé olejovanych povrchi a podlah™.

Naradi / cisténi Plochy Stétec, valecky s kratkou délkou vlaken velur nebo moher.
Gaza, bavlnény hadfik bez Zmolkd.
Z
Pracovni naradi ocistéte ihned po aplikaci pomoci fedidla Verdiinnung V 101.
Zbytky po myti zneSkodnujte v souladu s predpisy.
Skladovani / trvanlivost Skladujte v uzavienych originalnich obalech, v chladu, suchu a chranéné pfed mrazem,
trvanlivost min. 24 mésicu.
~{Z|000

Bezpecnostni Gdaje BlizSi informace o bezpecnosti pfi dopravé, skladovani, manipulaci a také o likvidaci a
ekologii najdete v aktualnim bezpecnostnim listu.

Upozornéni na likvidaci Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi
odpadu pfedpisy. Pouze obaly beze zbytki odevzdavejte k recyklaci. Nesmi se odstrafiovat
spolecné s komunalnim odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Bezpecnostni informace Skladujte mimo dosah déti.
Pri stfikani pouZivejte ochranné bryle a kombinovany filtr A2/P2.
Pfi brouseni pouZivejte prachovy filtr P2.
V dobé zpracovani a suseni zajistéte dostatecné vétrani.
PFi praci s barvou nejezte, nepijte, ani nekurte.
Pfi zasazeni oCi a kontaktu s kizi ihned dukladné vyplachnéte vodou.
Nevypoustéjte do kanalizace, vodnich tokl nebo do zeminy.
Naradi oCistéte ihned po pouZiti pomoci vody a mydla.
K recyklaci odevzdavejte pouze nadoby beze zbytkd.
Tekuté zbytky materialu odevzdavejte do shérného mista pro staré barvy.

Obsah VOC podle Mezni EU-hodnota pro tento vyrobek (Kat.A/f): max. 700 g/ (2010).

smérnice Decopaint Tento vyrobek obsahuje < 20 g/l VOC.
(2004/42/EG)

voc

Kat. AJf
2010: 700g/1
max.: 20g/l
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Upozoriiujeme na to, Ze vySe uvedené (daje/data Proto v pfipadé pochyb doporucujeme provést Nové vydani tohoto Technického listu nahrazuje
byla stanovena v praxi, resp. v laboratofi jako zkousky nebo se nas zeptat. posledni vydani Technického listu.

orientacni hodnoty, a proto jsou v zasadé nezavazna. Pokud jsme se pisemné nezarudili za specifickou

Tyto (daje tedy predstavuji pouze vseobecné pokyny vhodnost nebo vlastnosti produktl ke smluvné

a popisuji nase produkty a informuji o jejich pouZziti urcenému Gcelu, je technické poradenstvi v oblasti

a zpracovani. Pfitom je nutné brat ohled na to, Ze na pouZiti nebo instruktaz, i kdyz je provadime podle

zakladé rozdilnosti a mnohostrannosti danych nejlepsiho svédomi, kazdopadné nezavazna. Jinak

pracovnich podminek, pouZitych materialt a staveb plati nase VSseobecné prodejni a dodaci podminky.

nelze prirozené zaznamenat vSechny individualni

pfipady.
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