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Bezp&nostni list
podle 1907/2006/E(lanek 31

Datum tisku: 27.08.2018 Cislo verze 1 Revize: 27.08.2018

ODDIL 1: Identifikace latky/sm é&si a spol€nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni oznaeni: Poly-Feinspachtel 7526b
Razné odstiny

Cislo vyrobku: 7526000303 a nasl.

1.2 FisluSna urena pouziti latky nebo sniisi a nedoporwena pouziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

Pouziti latky / pripravku: Kryci vrstva pro profesiondlni pouziti.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezgeostniho listu

Identifikace vyrobce/dovozce:
ADLER-Werk Lackfabrik
Johann Berghofer GmbH & Co KG

Bergwerkstralle 22 tel: +43 5242 6922-713
A-6130 SCHWAZ fax: +43 5242 6922-709
Distributor

ADLER Cesko s.1.0. tel: +420 731 725 957
Prazska 675/10 fax: +420 549 213 229
CZ - 642 00 Brno - Bosonohy www.lakyadler.cz

Obor poskytujici informace:
Rozvoj vyzkumu a vyvoje

Pot: 7.00 - 12.00 a 12.55 - 16.25 tel: +43 5242 6922-713
P4 :7.00-12.15 mail: sdb-info@adler-lacke.com
1.4 Telefonniéislo pro naléhavé situace:

Toxikologické centrum Praha tel: +4202 2491 9293, +4202 2491 540

mail: tis@cesnet.cz

ODDIL 2: Identifikace nebezpeinosti

2.1 Klasifikace latky nebo snési
Klasifikace v souladu s n#&izenim (ES)¢. 1272/2008

Flam. Lig. 3 H226 Hdava kapalina a pary.

Skin Irrit. 2 H315 Drazdi#zi.

Eye Irrit. 2 H319 Zjisobuje vazné podra&di oci.

Repr. 2 H361d Podéeni na poskozeni plodu &¢ matky.

STOT RE 2 H373 NiZe zpisobit poSkozeni orgérpii prodlouzené nebo opakované expozici.

Aquatic Chronic 3 H412 Skodlivy pro vodni organismyglouhodobymi &inky.

2.2 Prvky ozn&eni
Oznafovani v souladu s néizenim (ES)¢. 1272/2008
Produkt je klasifikovan a oztian podle nézeni CLP.

Vystrazné symboly nebezpénosti

<%

GHS02 GHS07 GHSO08

(pokratovani na strah2)
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Obchodni oznaeni: Poly-Feinspachtel 7526b

Razné odstiny

(pokratovani strany 1)
Signalni slovoVarovani

Nebezp&né komponenty k etiketovani:

styren

Standardni véty o nebezpénosti

H226 Hadlava kapalina a pary.

H315 Drazdi kzi.

H319 Zpisobuje vazné podra&ai oci.

H361d Podeieni na posSkozeni plodu &l¢ matky.

H373 Muaze zpisobit poSkozeni orgérpii prodlouzené nebo opakované expozici.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobywiniy.

Pokyny pro bezp&né zachazeni

P260 Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranngvtmthranné bryle/obiejovy Stit.

P303+P361+P353 STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Vedkeré kontaminovakédsti odvu okamzit
svlékrte. Oplachite kizi vodou/osprchuijte.

P305+P351+P338H ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatri vyplachujte vodou. Vyjréte kontaktniogky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadnor&uigte ve vyplachovani.

P405 Skladujte uzatené.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnirgiealnimi/narodnimi/mezinarodnimi
predpisy.

2.3 DalSi nebezpénost

Vysledky posouzeni PBT a vPvB
PBT: Smss nespiuje kritéria pro klasifikaci jako PBT.
vPVvB: Simes nespiuje kritéria pro klasifikaci jako vPvB.

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZzkach

3.2 Chemické charakteristika: Snési
Popis: Nenasycend polyesterova pryske s plnivy a jinymi pisadami ve styrenu.

Obsazené nebezpmé latky:
CAS: 100-42-5 styren. 2,5-<10%
EINECS: 202-851-5 Flam. Liq. 3, H226; Repr. 2, H361d; STOT RE 1, H3%2ute

Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H9
CAS: 7779-90-0 trizinc bis(orthophosphate) | 1,0-<2,5%
EINECS: 231-944-3 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
Reg.nr.: 01-2119485044-40
CAS: 25013-15-4 \vinyltoluepe 1,0-<2,5%
EINECS: 246-562-2 Flam. Lig. 3, H226; Acute Tox. 4, H332; Eye Ir@. H319; STOT

SE 3, H335

Dodatetna upozorrgni: Znéni uvedenych Udajo nebezpénosti latky je uvedeno v kapitole 16.

cz—
(pokratovani na strah3)
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Razné odstiny

(pokratovani strany 2)

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Obecna upozorréni:

Znegistény odtv okamzit odstranit. V nejistémijpact nebo i vzniku zdravotnich probléinkontaktovat
lékare. Lékdi ukazat list s bezgmostnimi Udaji a/nebo baleni.

P¥i nadychani:

Bohaty givod ¢erstvého vzduchu a pro jistotu vyhledat ieka

Pti bezwdomi poloha a transport ve stabilizované polozbatau.

Pii styku s kazi:

Pti neustavajicim podrazdi pokozky je nutno vyhledat léia

Odstranit kontaminovany &d.

Plet ogistit vodou a mydlem nebo pouzit vhodny predek naisténi pleti.

Nepouzivat rozpoustla nebaedidla!

P¥i zasazeni &i:

Odstranit kontaktnéocky, o¢i vyplachnout ihned § pooteweném véku nejmér 10 minut dostataym
mnozstvintisté,erstvé vody a okam#ise zeptat Iéke na radu.

P¥i poziti:

Pri polknuti Usta vyplachnout dost&meym mnozstvim vody (jen kdyZ je osob#é pédomi) a ihned
konzultovat Iékze.

Postizeného drzet v klidu.

Nevyvolavat zvraceni!

v

4.2 NejdilezitéjSi akutni a opozdné symptomy a &inky
Bolesti hlavy

Nevolnost

Zavre

Nevolnost

Nebezp&i Nebezpéi poruchy dychani.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékiské pomoci a zvlastniho oSéeni
Pti pozteni vyplach zaludku zafigani aktivniho uhli.
Pii bezvdomi alarmovat pohotovostniho Iéka

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Doporuéené hasici progtedky: Hasici prasek, pisek, alkoholuvzdorrag, CO2;
Z bezpe&inostnich divodi nevhodné hasici prodtedky: Plny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpénost vyplyvajici z latky nebo snisi

V piipack pozaru vznika husty kduExploze se splodinami zéginuje zdravotni problémy.
Pii zahrati/pozaru vznikaji nebezgeé plyny.

Vdechnuti zplodin rozkladu iie zpisobit vazné zdravotni problémy.

5.3 Pokyny pro haste Nenechat vytéct hasici vodu do kanalizace neboiebdoki.

Zvlastni ochranna vystroj:
Nosit celkovy ochranny ad.

(pokratovani na strah4)
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Razné odstiny

(pokratovani strany 3)
PripadrE je nutny dychaciifstroj.
Dalsi udaje:
PoZistatky po pozaru a kontaminovana hasici voda sé ztikgdovat podle platnychié@dnich pedpisi.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného Gniku

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné progedky a nouzové postupy
Pri G¢inku par, prachu nebo aerosolu pouzit dychaci athra
Nepovolanym osobam vstup zakazan.

Starat se o dostatee \&trani.

Mimotradné nebezpé uklouznuti na vylitém nebo rozsypaném produktu.
Nepxiblizovat se s oh¥m.

Vyhybat se vdechnuti par.

Doporutuje se ochranné vybaveni odoln&iwozpoustdlam.

6.2 Opatteni na ochranu zivotniho prostedi:

Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho.tok

Zabranit vniknuti do kanalizace, vykibp sklef.

Pti vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku inforrabgkislusné organy.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a praisténi:

Nesplachovat vodou nebo vodou obsahujgtici prostedky.

Rozsypanou substanci sesbirat pomoci materidluy ke tekutinu (pisek,t&men, kyselinové pojivo,
univerzalni pojivo, piliny).

Sebrat s materidly, vazicimi kapaliny (pisekkgivy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidfliny).
Kontaminovany material dat do originalnich nebodtmzch nadob, nadoby uzdiva zlikvidovat jako odpad
podle bodu 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Informace k bezpmému zachazeni viz odstavec 7.
Informace k osobnimu ochrannému vybaveni viz odst@&v
Informace k odstrafmi viz odstavec 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatteni pro bezp&€né zachazeni

Nadrz udrzovat nepropustnizavenou.

Zabezpéit dobré trani a odsavani na pracovisti.

Nadrz opatra otewit a zachazet s ni opa&rn

Je nutné se vyvarovatgkraini hranénich hodnot na pracovisti.

Kromé toho material pouzivat jen na mistech, ktera doargna gred otevenym s¥étlem a jinymi zapalnymi
zdroji.

Elektrické istroje musi byt chramy podle uznanych standdrd

Smes se niZe nabit statickou elefihou: @i pielévani z jedné nadoby do druhé provést vzdy uzemn
Pracovnici by rédli nosit antistaticky o&v véetrg obuvi a podlaha by &a byt vodiva.

Chranit gred zdroji tepla, jiskrami a otéanym plamenem.

Pouzivat jiskro¥ bezpé&né nastroje.

Zabranf’ kontaktu s pokozkou &mna.

Nevdechovat prackastéky a rozstik pii pouziti této srssi.

Vyhybat se vdechnuti prachu po brouseni.

Pri praci nekotit, nejist ani nepit.

(pokratovani na strah5)
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(pokratovani strany 4)
Osobni ochranné prdstky viz odstavec 8.
Nadobu nikdy nevyprazualjte tlakem — neni to tlakova nadoba!
Uchovavat vZzdycky v nadobéach, které odpovidajhsteiu materialujpsodni nadoby.
DodrZovat zdkonné ochranné a bezmstni gedpisy.
Nenechat proniknout do kanalizace nebo tekouci vody

Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi:

Nep‘iblizovat se s oh¥m-nekotit.

Mit pripravené ochranné dychadigiroje.

Pary rozpougdel jsou &zSi nez vzduch a roZsiji se nad podlahou. Pary tifespoleéné se vzduchem
explozivni smiSeninu.

Pouzivat nastroje chrémé proti vybuchu.

7.2 Podminky pro bezpéné skladovani latek a srési wetné neslwitelnych latek a snési
DodrZovat tiedni redpisy pro skladovani tekutin.

Skladovani:

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:

Je nutno respektovatedni gedpisy pro skladovani Havych vodu zn&st'ujicich kapalin.
Uchovavejte mimo dosah zdfioyzniceni - nekiie.

Upozornéni k hromadnému skladovani:

Skladovat oddlerg od potravin.

Chranit ffed oxid&nimi prostedky, jakoz i ped silré alkalickymi a silié kyselymi materialy.
Neskladujte spolu se samozapalnymi latkami.

DalSi tdaje k podminkam skladovani:

Nadobu pechovavat jen na déd wtraném mist

N&adoby uchovéavejte pevuzavené.

Skladovat v dote uzavenych nadobach v chladu a suchu.

Dbejte na pokyny na nélepce.

Skladovani mezi 10 a 30 °C na suchém,rdolétraném mist a chranit ped teplem a fimym slunénim
z&enim.

N&adoby uchovéavat pe¥ruzawvené.

Chrénit gred zapalnymi zdroji.

Koufeni zakazano.

Nepovolanym osobam vstup zakazan.

Otewené nadoby pdive uzawit a skladovat ve svislé poloze, aby se zabranyiteseni.
Uchovavat v fivodnich nadobach.

7.3 Specifické konéné / specifick& koné&na pouziti Dodat&né pokyny ziskate z naseho technického listu.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prastdky
Technické opateni: Zadné dalsi tdaje,viz bod 7.

8.1 Kontrolni parametry
Expoziéni limity (178/2001 Sb:
100-42-5 styren

NPK| Kratkodoba hodnota / NPK-P: 400 mg/m
Dlouhodoba hodnota / PEL: 100 mg/m
I

(pokratovani na strah6)
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(pokratovani strany 5)

DNEL

100-42-5 styren

Inhalovanim Long-term exposure, systemic effects ghmh(Pracovnik)
10 mg/m (Spotebitel)
306 mig{Rracovnik)
182 mg/m (Spotebitel)
Short-term exposure, systemic effects 289 rigAmacovnik)
174 mg/mM (Spotebitel)

Short-term exposure, local effects

7779-90-0 trizinc bis(orthophosphate)

Pokozkou | Long-term exposure, systemic effects 83 gngi/day (Pracovnik)
83 mg/kg bw/day (Spttbitel)
Inhalovanim Long-term exposure, systemic effects HmhPracovnik)

2,5 mg/m (Spotebitel)

PNEC

100-42-5 styren

Freshwater 0,028 mg/l (Chemie Zivotniho ptedf)

Freshwater sedime
Seawater
Seawater sediment
Sewage plant

Soil

nt 0,614 mg/kg (Chemie Zivotnilostedi)
0,0028 mg/l (Chemie zivotniho piedi)
0,0614 mg/kg (Chemie Zivotnihetiguh)
5 mg/l (Chemie Zivotniho predf)
0,2 mg/kg (Chemie zivotniho prostli)

7779-90-0 trizinc bi

s(orthophosphate)

Freshwater
Freshwater sedime
Seawater
Seawater sediment
Sewage plant

Soil

20,6 pg/l (Chemie zivotniho predf)
nt 117,8 mg/kg (Chemie Zivotnilosfadi)
6,1 pg/l (Chemie zivotniho ptedi)
56,5 mg/kg (Chemie zivotniho ot
52 pg/l (Chemie Zivotniho piredt)
35,6 mg/kg (Chemie Zivotniho proesti)

Slozky s biologickych meznich hodnot:

100-42-5 styren

BEH | 400 mg/g kreatininu

Biologického

Biologického

materialu: mo

Doba odBru: Konec sniny
Ukazatel: Mandlova kyselina

600 mg/g kreatininu

materialu: mo

Doba odBru: Konec snany
Ukazatel: Mandlova + Fenylglyoxylova kyselina

DalSi upozorréni: Jako podklad slouzilyipzhotoveni platné listiny.

(pokratovani na strah7)
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8.2 Omezovani expozice
Osobni ochranné prostedky:

V8eobecna ochranna a hygienicka op&gni:
Béhem préace nejist, nepit, nekiuneiupat.
Preventivni ochrana pokoZzky masti.
Zdrzovat od potravin, napibp krmiv.

Pred gestavkami a po praci umyt ruce.
Plyny/pary/aerosoly nevdechovat.

Ochrana dychaciho Ustroji:
Pti nanaseni laku Bkanim bez dostateého odsavani pouzivat masku pro ochranu dychamkfkani filtr
A2/P2 - EN141/EN143).

Ochrana rukou: Jako ochranuipstiik&ni pro kratkodobé prace pouZzivat ochranné raksxibutylkaguku.
Materiél rukavic

Spravny vylér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také ndida kriteriich, ktera se liSi podle vyrobce
Protoze je vyrobek smiSenina vice latek, nelze r@teukavic fedem vypditat a je nutno ugat pred
pouzitim zkousku.

Doba priiniku materidlem rukavic

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovgmétasy piiniku materialem ochrannych rukavic.

Pro trvaly kontakt jsou vhodné rukavice z nasledujciho materialu: Fluorkawuk (viton)

Nevhodné jsou rukavice z nasledujiciho materialu:

chloroprenovy katuk

KoZené rukavice

Rukavice ze silné latky

Ochrana ogi: Pi sttikani pouZzivat ochranné bryle sdnaemi.

Ochrana téla:

Nosit antistatické pracovni oldleni (nap. z baviny). Pro nechr&né ¢asti €la pouzivat na ochranu olejovo-|
vodovou emulzi.

Dodatetné pokyny k uspdddani technickych z&izeni:

Viz odstavec 7. Dbat na pravidla pro ,Zpracovanémvych latek" (BGR 500¢ast 2, kapitola 2.29).

Omezeni a kontrola expozice zivotniho prosedi.Viz odstavec 6 a 7.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickyclvlastnostech
VSeobecné Udaje

Vzhled:
Forma: Viskozni struktura
Barva: rizné
Zapach: charakteristicky
Prahovéa hodnota zapachu: Neni ugeno.
Hodnota pH: Neni ugeno.

Zména stavu
Bod tani/rozmezi tani: Neni ugeno.
Pogateeéni bod varu a rozmezi bodu varu:145 °C

(pokratovani na strah8)
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Bod vzplanuti: 31°C

Hof¥lavost (pevné latky, plyny): Neda se pouzit.

Zapalné teplota: 480 °C

Teplota rozkladu: Neni ugeno.

Samovzniceni: Produkt neni samozapalny.

Vybusné vlastnosti: | kdyz produktu nehrozi nebezfieexploze, je pesto mozng¢

nebezpé& exploze ve sisi par se vzduchem.

Hranice exploze:

Dolni mez; 1,2 Vol %

horni: 8,9 Vol %
Tlak par p¥i 20 °C: 7,1 hPa
Hustota p¥i 20 °C: 1,98 g/cm
Relativni hustota Neni ugeno.
Hustota pary: Neni ugeno.
Rychlost odpafovani Neni ugeno.

Rozpustnost ve / srésitelnost s
VOdé: Neni nebo jen malo sfsitelna.

Rozdklovaci koeficient: n-oktanol/voda:  Neni ugeno.

Viskozita:
dynamicky: Neni ugeno.
kinematicky: Neni ugeno.
Obsahtedidel:
Organické redidla: 11,7%
Obsah VOC (EU): 13,40 %
Obsah netkavych slozZek: 86,6 %
+15%
9.2 Dalsi informace Dalsi fyzikalre-chemické Gdaje nebyly zpréstkovany.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Reaguje se silnymi oxid¢aimi prostedky a silnymi reduénimi prostedky se silnym tepelnym¢inkem.
Reaguje se silnymi louhy se silnym tepelnygmkem. Ri nekontrolované reakci vznika nebezpexploze.

10.2 Chemicka stabilitaVyrobek je za normélnich okolnich podminek (pokdjdeplota) chemicky stabilni.
Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyarovat:
Nedochazi k rozkladurpdoporweném zfisobu pouziti.

10.3 Moznost nebezpmych reakci
Reakce se silnymi alkaliemi.
Reakce se silnymi kyselinami.
Reakce se silnymi oxidaimi cinidly.
Polymerizace za vyvijeni tepla.
(pokratovani na strah9)
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Reakce s peroxidy a jinymi radikaly.
Pri pouziti podle pokyfh se nedekava zadna nebezjré reakce.
10.4 Podminky, kterym je ¥eba zabranit
Teploty vySSi nez pokojova teplota udelii prechod tekutiny do skupenstvi pary a vy explozivni
atmosféry.

10.5 Neslditelné materidly: PoSkozuje ulé hmoty a gumu.
10.6 Nebezpé&né produkty rozkladu: Pri zahati se rozklada na nebezpé plyny (nap. kysliénik uhelnaty).
DalSi udaje: Vdechovani par iize zgisobit ospalost a zaveat

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych @incich Ke snesi neexistuji zadné toxikologické nélezy.
Akutni toxicita

100-42-5 styren

Inhalovénin" LC50 (4 H) 12 mg/l (Potkan (Rattus))

100-42-5 styren
Inhalovanim LC50 (4 h)

Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

100-42-5 styren

Oralrg LD50 5000 mg/kg (Potkan (Rattus))

PokoZkou | LD50 >2000 mg/kg (Potkan (Rattus)) (OECD)402
Inhalovanim LC50 (4 h) 24 mg/l (Potkan (Rattus))

7779-90-0 trizinc bis(orthophosphate)

Oralns ‘LDSO ‘>5000 mg/kg (Potkan (Rattus))

Primarni dréazdivé G¢inky:
Ziravost/drazdivost pro kiZi

Drazdi kizi.

Vazné poSkozeni & / podrazdéni o¢i
Zpusobuje vazné podra&ai ogi.
Podrazdéni:

DelSi nebo opakovany kontakt vede k odraiSpokozky a mze zpisobit nealergické kontaktni poSkozeni
pokozky (kontaktni dermatitis).

Leptavy Uginek: Zadnéa data k dispozici.

Jedovatost [fi opakovaném podani:Zadna data k dispozici.

Karcinogenita: Zadna data k dispozici.

Mutagenita: Zadna data k dispozici.

Reprodukéni toxicita: Zadna data k dispozici.

Uginky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)

Mutagenita v zarodetnych buiikAch Na zaklad dostupnych udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spina.
Karcinogenita Na zéklad dostupnych adéjnejsou kritéria pro klasifikaci spina.

Toxicita pro reprodukci

Podezeni na poSkozeni plodu &lé matky.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazovéxpozice

Na zéklad dostupnych tdéjnejsou kritéria pro klasifikaci spina.

(pokratovani na stran10)
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Toxicita pro specifické cilové organy — opakovanax@ozice
Mize zmisobit poSkozeni orgamii prodlouzené nebo opakované expozici.
Nebezpeénost pii vdechnuti Na z&klad dostupnych udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spina.
DalSi pokyny:
Toxikologické ohodnoceni sfai se zaklada na vysledcich vypo snérnice o gipraw 1999/45/ES. Podle
zkuSenosti vyrobce se rn@kava nebezgémimo oznéeni.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita:
7779-90-0 trizinc bis(orthophosphate)
ECSO‘ 48h <1,7 mg/l (Pavicko (Poecilia reticulata))

Vodni toxicita:

Toxicita ryb:

100-42-5 styren

EC50 (96 h} 32 mg/l (Ryby (Piscis))

Toxicita Fas:

100-42-5 styren

IC50 (96 hj 0,72 mg/IKasy (Algae))

Poznamka: Skodlivy pro ryby. 5

12.2 Perzistence a odbouratelnosZadna data k dispozici.

12.3 Potencial biologické akumulaceZadna data k dispozici.
12.4 Mobilita v piidé: Zadna data k dispozici.

DalSi ekologické tdaje:

VSeobecné& upozor#ni:
Nevypoustt do kanalizace nebo do spodnich vod.
Skodliva pro vodni organismy

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
PBT: Smss nespiuje kritéria pro klasifikaci jako PBT.
vPVvB: Snmes nespiuje kritéria pro klasifikaci jako vPvB.

12.6 Jiné nefpiznivé Winky DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstratiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Doporuéeni: Nesmi se odstimvat spoléné s odpady z domacnosti. Niggustit Gnik do kanalizace.

Katalog odpadi (381/2001 Sh:

08 01 11: Odpadni barvy a laky obsahujici organick@oustdla nebo jiné nebezpeé latky
Udaje k odstraneni:

Tepelné zachazeni: vhodny

Chemickeé a fyzikalni zachazeni: nevhodny

Biologické zachazeni: nevhodny

Odstragni: nevhodny
(pokratovani na stranl1)
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Kontaminované obaly:

Doporuéeni: 15 01 10: Obaly obsahujici zbytky nebespesh latek nebo obalg¢mito latkami znéistené.
Doporuéeny &istici prostiredek: Vhodné Zedni.

ZneSkodréte obaly ve sirném misté.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1 UN¢islo

ADR, IMDG, IATA UN1263

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pepravu

ADR 1263 Barva, ZvlaStni ustanoveni 640E
IMDG, IATA Paint

14.3 Trida/tfidy nebezpé&nosti pro piepravu
ADR, IMDG, IATA

tiida 3 Horlavé kapaliny
Etiketa 3
14.4 Obalova skupina

ADR, IMDG, IATA 1
14.5 Nebezpénost pro zivotni prostiedi:

Latka znecist'ujici more: Ne

14.6 Zvlastni bezpénostni opateni pro uZivatele Varovani: Halavé kapaliny
Kemlerovo ¢islo: 30

EMS-skupina: F-E,S-E

Stowage Category A

14.7 Hromadna preprava podle ilohy II Gmluvy
MARPOL a ptedpisu IBC Dodéni se uskutgéiuje vyhradg ve vhodnych a pr
dopravu pravéa schvalenych balenich.

(@)

Preprava/dalsi udaje:

ADR

Omezené mnozstvi (LQ) 5L

Piepravni kategorie 3

Kéd omezeni pro tunely: D/IE

UN "Model Regulation": UN 1263 BARVA, ZVLASTNI USTANOVENI 640E

3,1

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Rredpisy tykajici se bezpénosti, zdravi a zivotniho prostedi/specifické pravni gredpisy tykajici se
latky nebo snési

Rady 2012/18/EU
Kvalifika éni mnozstvi (v tunach) @i uplatnéni pozadavki pro podlimitni mnozstvi 5.000 t
Kvalifika éni mnozstvi (v tunach) @i uplatnéni pozadavki pro nadlimitni mnozstvi 50.000 t
(pokratovani na strah12)
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Rady (ES)&. 1907/2006 RILOHA XVII Omezujici podminky: 3

Narodni predpisy:

Ostatni pedpisy

-ZH 1/701(Pravidla pro pouzivani priedki pro ochranu dychani)

-ZH 1/703(Pravidla pro pouzivani priedki pro ochranu zraku a obéje)
-ZH 1/706(Pravidla pro pouzivani ochrannych rukjavic

Upozornéni na omezeni prace:
DodrzZet pracovni omezeni pro mladistvé.
DodrzZet pracovni omezeni pro budouci a kojici matky

Stupei ohroZeni vody:VOT 2(Samoz#azeni): ohrozujici vodni zdroje.

Udaje ke smérnici VOC 1999/13/EG:
VOC-hodnota (Evropska Unie): 265,6 g/l

15.2 Posouzeni chemické bez§eosti: Posouzeni chemické bezpesti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dne3ni stav nasigtlomosti, nefedstavuji vSak zaruku vlastnosti produktu a newgjhik
tak zadné smluvni pravni vztahy.

Doslovné zréni upozornéni na nebezpéi (H) a R-vét, které jsou uvedeny v lis¢ s bezpé&nostnimi adaji
(zde se nejednd o odstufpvani snési, toto naleznete v kapitole 2):

H226 Halava kapalina a pary.

H315 Dréazdi kzi.

H319 Zpisobuje vazné podra&di oi.

H332 Zdravi Skodlivy fi vdechovani.

H335 Maze zpisobit podrazéhi dychacich cest.

H361d Podeieni na poskozeni plodu &lé matky.

H372 Zpisobuje poskozeni orgémii prodlouzené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhogob(ginky.

Obor, vydavajici bezpe&nostni list: Technika
Poradce:tel: +43 5242 6922-713
Zkratky a akronymy:

ADR: Accord européen sur le transport des marctssdilangereuses par Route (European Agreementroorgcéhe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous @so

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commerciak@ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substesic

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the é&inan Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 3: Halavé kapaliny — Kategorie 3

Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4

Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost praiki — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Vazné poskozenéiol podrazdni oti — Kategorie 2

Repr. 2: Toxicita pro reprodukci — Kategorie 2

(pokratovani na stran13)
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STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové orgaradiorazova expozice) — Kategorie 3
STOT RE 1: Toxicita pro specifické cilové organpdkovana expozice) — Kategorie 1
STOT RE 2: Toxicita pro specifické cilové organpdkovana expozice) — Kategorie 2
Aquatic Acute 1: Nebezgaost pro vodni progtdi - akutni nebezprost pro vodni progtdi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Nebezprost pro vodni pro&di - dlouhodoba nebezfrest pro vodni progtdi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 3: Nebezprost pro vodni pro&di - dlouhodoba nebezfrest pro vodni progtdi — Kategorie 3

* Udaje byly oproti pedeslé verzi zrinény

cz—







