Technicky list
Cislo vyrobku 1504

&5 3451
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Renovacni zaklad

- Renovier-Grund -

Specialni zakladni natér pro zesvétleni zvétralého a zeSedlého
dreva

Odstin Dostupnost
Pocet kust na paleté 672 200
Baleni 3x0,751 2x251
Typ baleni plechovy obal plechovy obal
Kod obalu 01 03
Cislo vyrobku
smrk 1504 | |
Spotreba Cca 100 ml/m2 podle typu a nasakavosti dieva
! ‘lzl
Oblasti pouziti M Drevo do interiéru a exteriéru
M Tvarové stalé drevéneé dilce, napf. okna a dvere
ro .:I B Castecné tvarové stalé dievéné dilce: napf. okenice, obklady, zahradni domky
»le 1/ ' B Tvarové nestalé drevéné dilce, napf. ploty, hrazdéni, pristfesky pro auta, drevéné oblozZeni
B Renovace a vyrovnani zasedlych a flekatych dfevénych povrchii
&% B Nenivhodné pro natéry podlahovych ploch (u teras, palubkovych ploch) atd.
Vlastnosti vyrobku B Odolny vici povétrnostnim vlivim a regulujici vihkost
B Rychle schnouci
% W Dobra kryci schopnost hned po prvnim natéru
- B Velmi dobra prilnavost k podkladu
Udaje o vyrobku Pojivo Akrylatova disperze
Hustota (20 °C) 1,07 g/cm?
Zapach Mirny

Remmers s.ro. B Modletice 141, 251 01 Modletice M Tel.: +420 323 604 877 M mail@remmers.cc B www.remmers.cz 1504 TM-8-696 08/21 DM_MD_NKr 1/3



Technicky list Renovacni zaklad
Cislo vyrobku 1504 A

=5 Ju = remmers

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenaji zavaznou specifikaci produktu.

Systémoveé produkty

v

HSG - Impregnacéni zaklad na dievo * (2066)

Olejova lazura [ecol (7670)

% UV+ lazura (2234)

*PouZivejte biocidy bezpeénym zplisobem.

Pred pouzitim si vzdy prectéte oznaceni a informace o pfipravku. .

v

Pripravné prace B PoZadavky na podklad
Tvaroveé stalé drevéné dilce: vihkost dfeva 11 az 15 %
Castecné rozmérové stalé a rozmérové nestalé drevéné dilce: vihkost dfeva max. 18 %

B Priprava podkladu
Necistoty, mastnotu a uvolnény stary natér odstrante.
ZeSedlé a zvétralé dievéné povrchy disledné ocistéte pomoci mosazného kartace, tim
zajistite optimalni pfilnavost.
Uvolnéné a popraskané suky, jako i oteviena mista s pryskyfici odstraite a vyCistéte
pomoci vhodného prostfedku (napf. fedidlem - Verdiinnung V 101, Verdiinnung &
Pinselreiniger).
Drevo ve venkovnim prostredi, které ma byt chranéno pred hnilobou a zamodranim, musi
byt oSetfeno pomoci vyrobku Holzschutz-Grund*. (*PouZivejte biocidni pfipravky
bezpecné. Pred pouzitim si vzdy pfectéte Gdaje na obalu a pfipojené informace o
pfipravku!)
Ostré hrany zaoblete.
DodrzZujte vSeobecné platna pravidla pro natéry na drevo a drevéné materialy ve
venkovnich prostorech.

Zpracovani B Podminky pfi zpracovani
Teplota materialu, okoli a podkladu: min. +5 °C az do max. +25 °C.

] //l Material dobfe promichejte.
Natrete.
Nanasejte ve sméru vlaken.
Po zaschnuti naneste nasledné mezi a konecnou vrstvu pomoci vyrobku UV+ lazura, nebo
Olejova lazura [eco].
Otevrena baleni dobre uzavrete a pokud mozno co nejdfive upotrebte.

Upozornéni pri Pomoci zkusebniho natéru zkontrolujte kompatibilitu natéru, pfilnavost k podkladu a
zpracovani odstin.

PFi renovaci oken a venkovnich dvefi doporucujeme pred dalSim natérem provedeni

mezibrusu pomoci brusného papiru (P180) nebo brusné houby.

B Schnuti
Pretiratelny: cca po 4 hodinach
Hodnoty ovérené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativni vlhkost vzduchu.
Nizke teploty, nedostatecna vyména vzduchu a vysoka vlhkost vzduchu schnuti vyrazné
prodluZuji.

B Redéni
Pripraven k aplikaci
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Naradi / cisténi

/A

Akrylovy Stétec, plochy Stétec

Pracovni naradi ihned omyjte vodou a mycim pripravkem.
Zbytky po myti zneSkodnujte v souladu s predpisy.

Skladovani / trvanlivost

A E||000

Skladujte v uzavienych originalnich obalech, v chladu, suchu a chranéné pred mrazem,
trvanlivost min. 24 mésicu.
Otevrena baleni co nejrychleji zpracujte.

Bezpecnostni idaje

BlizSi informace o bezpecnosti pfi dopravé, skladovani, manipulaci a také o likvidaci a
ekologii najdete v aktualnim bezpecnostnim listu.

Upozornéni na likvidaci
odpad

VEétsi zbytky produktu musi byt zlikvidovany v originalnim obalu v souladu s platnymi
predpisy. Pouze obaly beze zbytkil odevzdavejte k recyklaci. Nesmi se odstrafovat
spolecné s komunalnim odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Obsah VOC podle
smérnice Decopaint

Mezni EU-hodnota pro tento vyrobek (Kat. A/e): max. 130 g/1(2010).
Tento vyrobek obsahuje <130 g/l VOC.

(2004/42/EG)
vOC

Kat. Ale

2010: 130g/l

max.: 130g/l

Upozoriiujeme na to, Ze vySe uvedené (daje/data Proto v pfipadé pochyb doporucujeme provést Nové vydani tohoto Technického listu nahrazuje
byla stanovena v praxi, resp. v laboratofi jako zkousky nebo se nas zeptat. posledni vydani Technického listu.
orientacni hodnoty, a proto jsou v zasadé nezavazna. Pokud jsme se pisemné nezarudili za specifickou
Tyto (daje tedy predstavuji pouze vseobecné pokyny vhodnost nebo vlastnosti produktl ke smluvné
a popisuji nase produkty a informuji o jejich pouZziti ur€enému Gcelu, je technické poradenstvi v oblasti
a zpracovani. Pfitom je nutné brat ohled na to, Ze na pouZiti nebo instruktaz, i kdyz je provadime podle

zakladé rozdilnosti a mnohostrannosti danych

nejlepsiho svédomi, kazdopadné nezavazna. Jinak

pracovnich podminek, pouZitych materialt a staveb plati nase VSseobecné prodejni a dodaci podminky.
nelze prirozené zaznamenat vSechny individualni

pfipady.
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