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Vodoureditelny Cistici odmastovaci prostfedek pro domaci
femesiné i primyslové pouziti. Bez obsahu rozpoustédel,
neobsahuje kyseliny ani fosfaty a je biologicky odbouratelny.

Ocel, zinek, hlinik, plasty apod.
Vhodny i jako alkalizator starych natérd.

Stétec nebo houba.

Cisténé plochy nejprve dobfe namodte, ogistéte brusnym
rounem (Scotch-Brite) a naneste C(istici pfipravek. Po 5-10
minutach puasobeni omyjte vodou. Po uschnuti prelakuijte
pozadovanym lakem.

V dodavaném stavu je pfipraven k okamzitému zpracovani, ale
muze byt nafedény horkou vodou v poméru 1: 5.

Nejméné + 5°C.

Nastroje ocCistéte ihned po pouziti vodou.
pfiblizné 20 m? na litr

1151

Skladujte v chladu, chrarfite pfed mrazem.
Nejméné 3 roky v uzavieném originalnim obalu.

Ridte se pokyny v bezpe&nostnim listu.
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Nase navody se zakladaji na soucasnych poznatcich a podle nejlepSiho védomi maiji byt radou pro kupujici/uzZivatele, je nutné je ale individualné upravit podle oblasti pouziti a
podminek zpracovani. O vhodnosti a pouziti dodaného vyrobku rozhoduje na vlastni zodpovédnost kupujici/uZivatel, proto se doporucuje vyrobit vzorek pro ovéreni vhodnosti pouziti
vyrobku. V ostatnim plati nase VSeobecné obchodni podminky. Veskeré dfivéjsi technické listy pozbyvaji vydanim této verze platnosti. Zmény velikosti oball, barevnych odstini a

stuprit leskd jsou vyhrazeny.



