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Techni Ck_y list Barvu mame v krvi.

ADLER Holzentgrauer 96348

Efektivni &isti¢ a odstrafiova¢ zaSednuti pro zvétralé a zaSednuté dfevo na bazi kyseliny Stavelové pro
domaci kutily a femeslo

POPIS PRODUKTU

Obecné informace ADLER Holzentgrauer ucinkuje jako Cisti¢, odstrariovac Sedi a
zesvétlovac. Znecisténi, extraktivni latky a zbarveni, mGzou byt
pomoci kovu Setrné odstranéné.

Zvlastni vliastnosti
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Zkusebni normy o rati dfevu jeho pavodni odstin

e Biologicky odbouratelny

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR"

e Jemny bélici prostfedek

e Lehce tixotropni

e Intaktni natéry nebudou porusené

e Francouzské nafizeni DEVL1104875A o znaceni stavebnych
produktd na emise prchavych latek: A+

Oblasti pouziti e Zvétralé a zasednuté dfevo, jako napf. zahradni nabytek,
terasy, drevéné obklady, balkény atd.
e Predpfiprava tropickych dfevin bohatych na aktivni latky
1"" A Pro rozmérové nestabilni prvky doporu€ujeme tenkovrstvé systémy
jako napr. Pullex Plus-Lasur 50314 nebo

Pullex Aqua-Plus 53101 (viz technické listy).

ZPRACOVANI
Pokyny pro zpracovani o Pred pouzitim produkt protfepat
= e Nezpracovavat pfi teplotach nizsich jak 5 °C a/nebo relativni
@)ﬁ £ * vihkosti vzduchu > 80%
=y e Neaplikovat na pfimém slunci!
Zpusob nanaseni Zpusob natirani
nanaseni
Vydatnost na K odstrafiovani zaSednuti ca. 5
1-2 1 natér (m2/)" K &iténi cca. 5 — 20
% t:nj Redéni vodou
A Pfidavek Fedéni K odstrafiovani zaSednuti: bez fedéni
v % K €isténi: podle stupné znecisténi az 15% max.
(Fedéni 1:5)
Y Vydatnost bez ptidavku fedéni

Forma, povaha podkladu a vihkost dfeva ovliviiuji spotfebu/ vydatnost.
PFesnou spotfebu je mozné urcit jen na zakladé zkuSebniho natéru.
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Nase navody se zakladaji na sou€asnych poznatcich a podle nejlepSiho védomi maji byt radou pro kupujici/uzZivatele, je nutné je ale individualné upravit podle oblasti pouZiti a
podminek zpracovani. O vhodnosti a pouZiti dodaného vyrobku rozhoduje na vlastni zodpovédnost kupuijici/uzZivatel, proto se doporucuje vyrobit vzorek pro ovéreni vhodnosti pouziti
vyrobku. V ostatnim plati nase VSeobecné obchodni podminky. Veskeré dfivéjsi technické listy pozbyvaiji vydanim této verze platnosti. Zmény velikosti obal(, barevnych odstini a
stupnid lesku jsou vyhrazeny.



ADLER Holzentgrauer

Pracovni nafadi ihned po pouZiti oCistit vodou.

PODKLAD

Priprava podkladu

Zvétralé natéry odstranit; sousedici rostliny a citlivé povrchy, které neni
potfebné osetfit, zakryjte, resp. ihned po aplikaci oplachnéte vodou.

Savé podklady predupravit macenim.

POVRCHOVA UPRAVA

Uprava povrchu
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ADLER Holzentgrauer nanaset syté se Stétcem nebo kartacem.

10-20 min. nechat pusobit, pficemz povrchy (napf. pomoci postfikovaci
flasky) udrzovat vihké.

Nasledné omyt velkym mnozstvim vody za pomoci mechanickych
pomucek (nylonovy nebo ¢&irokovy kartaé, ne kovovy!). Mechanicka
podpora je dllezita, aby se odstranily i hloubgji usazené necistoty.

U silné zbarvenych ploch v pfipadé potfeby postup zopakovat.

Naslednd Gprava

Po minimalné 3 dnech schnuti a relativni vihkosti vzduchu «15% mUze
byt povrch upraveny pozadovanym natérem.

Pokud je potfebné, mizou byt pfed novym natérem zdvihnuta viakna
pfebrousena brusnym rounem nebo brusnym papirem.

POKYNY PRO OBJEDNAVANI

Velikost baleni

11, 2,5l

Barevné odstiny/Stupné lesku

Lehce modry 96348

DALSI POKYNY

Skladovatelnost/ Skladovani

\

Minimalné 3 roky v origindlné uzavieném obalu. Chranit pfed vihkosti,
pfimym sluncem, mrazem a vysokymi teplotami. (had 30°)

Obsah neprelévat do kovovych nadob.

Bezpecnostni Gdaje
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Dbejte prosim na pfislusnou kartu bezpecénostnich udaju! Aktualni verzi
muzete ziskat na www.adler-lacke.com.

Zabranit kontaktu s pokozkou a o¢ima.
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