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Bezpeélnostnl, list ...in form und farbe
podle 1907/2006/ES, Cldnek 31

Datum vydani: 16.01.2015 Cislo verze 5 Revize: 16.01.2015

ODDIL 1: Oddil Identifikace ldtky/smési a spolecnosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni oznacent: Osmo Tvrdy Voskovy Olej, barevny
1.2 Piislusnd urdéend pouZiti ldtky
nebo smési a nedoporucend
pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
Poutiti ldtky / pripravku Zakladni natérova barva
Natérovy prostfedek

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Identifikace vyrobce: Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
Affhiippen Esch 12
D-48231 Warendorf
Identifikace distributora v CR : Au-Mex S.1.0.
Podébradska 574/40, 198 00 Praha 9 - Vysocany
Identifikaéni &islo (IC) : 25349929

Telefon: 283 933 452, 283 933 472
Fax: 283 933 406
e-mail: info@au-mex.cz

Osoba odpovédnd za BL: info@au-mex.cz
Obor poskytujici informace: Product safety department

Tel.: +49 (0) 251 /692 - 188

Fax: +49 (0) 251 /692 - 462

e-mail: helmut.starp@osmo.de
1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace:

Telefonni ¢islo pro naléhavé
situace : Toxikologické informaénf stfedisko
Na bojisti 1, Praha 2, 128 21
Telefon (24 hod/den) 224 919 293, 224 915 402

ODDIL 2: Oddil Identifikace nebezpeinosti

2.1 Klasifikace ldatky nebo smési
Klasifikace v souladu s naiizenim
(ES) ¢. 1272/2008 Produkt nenf klasifikovan podle natizeni CLP.

Klasifikace podle smérnice Rady 67/548/EHS nebo smérnice 1999/45/ES
R66:  Opakovana expozice miZe zpusobit vysuSeni nebo popraskani ktize.
na zdravi clovéka a Zivotni
prostiedi pii pouZivdni latky/smési Vyrobek nepodléhd povinnému oznacovani na zdkladé vypoctové metody "VSeobecné
smérnice Evropského spolecenstvi pro zatfazovani pfipravki" v poslednim platném
znéni.
(pokrac¢ovdni na strané 2)
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Klasifikacni systém: Klasifikace odpovidad aktudlnim smérnicim ES, je vSak doplnéna udaji z odborné
literatury a firemnimi ddaji.

2.2 Prvky oznaceni
Oznacovdni v souladu s naiizenim

(ES) ¢. 1272/2008 odpada
Piktogramy oznacujici nebezpedi odpada
Signadlni slovo odpada
Udaje o nebezpeénosti odpada
Bezpecnostni pokyny I kdyZ tento produkt neni nutno oznacit, doporucujeme dbat bezpecnostnich navrhi.

P102 Uchovévejte mimo dosah déti.
Je-li nutnd 1ékaiska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobte vétranych prostordch.
P262 Zabraiite styku s o¢ima, kiiZ{ nebo odévem.
P501 Obsah/nddobu likvidujte v souladu s mistnimi/regiondlnimi/narodnimi/
mezindrodnimi ptfedpisy.
Dalsi iidaje: Musi se dodrZzovat obvyklé ptedpisy pro zachdzeni s chemikaliemi.
Pfi brousent je nutné pouZzivat ochranné masky proti prachu.
EUHO066 Opakovana expozice miiZze zpisobit vysuSeni nebo popraskani kiize.
Obsahuje butanonoxim. Miize vyvolat alergickou reakci.
Na vyzadani je k dispozici bezpe€nostni list.
na zdravi élovéka a Zivotni
prostiedi pii pouZivdni latky/
piipravku Pozor! Tekutym vyrobkem napustény textil po pouZiti okamzZité vyperte v Osmo Cistici
Stétcti nebo uchovejte ve vzduchotésné uzaviené nadobé (nebezpeci samovznicent).
2.3 Dalsi nebezpecnost
Vysledky posouzeni PBT a vPvB
PBT: Neda se pouZit.
vPvB: Neda se pouZit.

ODDIL 3: 0ddil SloZeni/informace o slozkdch

3.2 Smési

Popis: Smés obsahuje ndsledné latky bez nebezpecnych piimési.

Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné ldtky:

CAS: 64742-48-9 Alifatické uhlovodiky, C10-C13 @ Xn R65 25-50%
Cislo ES: 918-481-9 R66

Reg.nr.: 01-2119457273-39 7 Asp. Tox. 1, H304

R-véta: 66

S-véta: 2-36/37/39-46-56-60

Dodatecna upozornéni: Znéni uvedenych ddajli o nebezpecnosti latky je uvedeno v oddile 16.

(pokracovani na strané 3)
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ODDIL 4: Oddil Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny: Neprodleng odstranit ¢asti odévu znecisténé produktem.
PostiZené dopravit na Cerstvy vzduch.

Pii nadychani: Ptivod cEerstvého vzduchu, pfipadné kyslikovy piistroj, teplo. Pfi déle trvajicich
potiZich konzultovat 1ékare.
Pti bezvédomi uloZit a pfepravit ve stabilizované poloze na boku.

Pri styku s kuZi: Ihned omyt vodou a mydlem a dobte oplachnout.

Pti neustdvajicim podrdzdéni pokozky je nutno vyhledat 1ékate.
Pri zasazeni oci: Oteviené o€i po vice minut oplachovat pod tekouci vodou a poradit se s 1ékarem.
Pii poZiti: Pti poZiti okamZité vyhledejte 1ékafskou pomoc a ukaZte tento obal nebo oznaceni.
4.2 NejdileZitéjsi akutni a
opozdéné symptomy a tiéinky Nevolnost

Bolesti hlavy

4.3 Pokyn tykajici se okamZité
lékaiské pomoci a zvldstniho
oSetieni Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Oddil Opatieni pro haseni poZdru

5.1 Hasiva

Vhodnd hasiva: CO2, hasici prasek nebo rozestfikované vodni paprsky. Vétsi ohné zdolat
rozestfikovanymi vodnimi paprsky nebo pénou odolnou vici alkoholu.

Nevhodnd hasiva: Plny proud vody

5.2 Zvldstni nebezpecnost

vyplyvajici z latky nebo smési P1i zahtati nebo v piipadé€ pozaru se mohou vytvéret jedovaté plyny.

5.3 Pokyny pro hasice

Zvldstni ochranné prostiedky pro

hasice: PouZit ochranny dychacf pfistroj.

Dalsi udaje: OhroZené nddrze chladit vodni sprchou.

Poztstatky po poZaru a kontaminovand hasici voda se musi zlikvidovat v souladu s
platnymi pravnimi ptedpisy.

ODDIL 6: Oddil Opatieni v pfipadé ndhodného tiniku

6.1 Opatieni na ochranu osob,
ochranné prostiedky a nouzové
postupy Starat se o dostatecné vétrani.
Chrénit pred zapalnymi zdroji.
6.2 Opatieni na ochranu
Zivotniho prostiedi: Pti vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat piislusné organy.

(pokracovani na strané 4)
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Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
6.3 Metody a materidl pro
omezeni iniku a pro cisténi: Tepla voda a Cistici prostiedky
PouZzit vhodné sorbenty (pisek, $térkovy pisek, sorbenty kyselin, universalni sorbenty).

ODDIL 7: Oddil Zachdzeni a skladovdni

7.1 Opatieni pro bezpecné

zachdzeni Chranit pfed horkem a slune¢nimi paprsky.
Pouzivat jen v dobfe vétranych prostorach.
NadrZ udrZovat nepropustné uzavienou.
Zamezit vytvafeni aerosolu.

Upozornéni k ochrané pred

ohném a explozi: Nepfiblizovat se ze zdpalnymi zdroji - nekoufit.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovdni latek a smési véetné neslucitelnych ldatek a smési
Pokyny pro skladovdni:
PoZadavky na skladovaci prostory
a nddoby: Prechovavat jen v ptivodni nddobé.
Skladovat na chladném mist¢.
Upozornéni k hromadnému
skladovani: Neskladovat spolecné s alkaliemi(louhy).
Neskladovat spole¢né s oxidacnimi Cinidly a kyselinami.

v, s

Dalsi vdaje k podminkdam

skladovadni: Skladovat v dobfe uzavienych nddobach v chladu a suchu.
Nadrz drZet neprodyS$né€ uzavienou.

Skladovaci tiida: 10

7.3 Specifické konecné /

specifickd konecnd pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: 0ddil Omezovdni expozice / osobni ochranné prostiedky

Technickd opatieni: Z4dné dalf vidaje,viz bod 7.

8.1 Kontrolni parametry

Expozicni limity:
64742-48-9 Alifatické uhlovodiky, C10-C13

TWA (8 H) (CZ) | Dlouhodob4 hodnota: 1,200 mg/m’
Zdroj: EU HSPA

AGW (D) Dlouhodob4d hodnota: 600 mg/m’
2 (II) AGS 12/07 TRGS 900
Dalsi upozornéni: Jako podklad slouZzily pfi zhotoveni platné ptedpisy.

(pokracovani na strané 5)
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8.2 Omezovdni expozice
Osobni ochranné prostiedky:
Vseobecnd ochrannd a
hygienickd opatieni: Zaspinéné, nasdknuté Saty ihned vysvléci.
Zamezit styku s pokoZkou a o¢ima.
Béhem préce nejist, nepit, nekoufit, neStupat.
V kapsach u kalhot se nesmi pfechovavat Zddné hadry, nasdklé produktem.
Ochrana dychacich orgdnii: Pfi dobrém vétrani prostoru neni tfeba.
Ochrana dychactho ustroji jen pfi vytvéaieni aerosolti nebo mlhy.
Krétkodobé filtracni zafizeni:
Filtr A/P2
Ochrana rukou: Ochranné rukavice
Materidl rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Aby bylo zabranéno problémim s pokoZkou, je nutno noSeni rukavic omezit na
minimum.
Vybér materidlu rukavic proved'te podle casu priniku, permeability a degradace.
Materidl rukavic Nitrilkaucuk
Doba priiniku materidlem rukavic Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrZzovat pfesné casy pruniku materidlem
ochrannych rukavic.
Pro trvaly kontakt jsou vhodné
rukavice 7 ndsledujiciho
materidlu: Nitrilkaucuk
Doporuéena tloustka materidlu: > 0,4 mm
Pii trvalém kontaktu do 15 minut
Jsou vhodné rukavice z

ndsledujiciho materidlu: Nitrilkaucuk
Ochrana o¢i: P1i plnéni se doporucuji bryle
Ochrana kiiZe: Pracovni ochranné obleceni

ODDIL 9: 0ddil Fyzikdlni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zdkladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech
Vseobecné iidaje

Vzhled:

Vzhled: Vazké

Barva: Podle oznaceni produktu
Zdpach (viiné): Jemny

Zména stavu

Teplota (rozmezi teplot) tdni: Nenf{ urceno.
Teplota (rozmezi teplot) varu: > 180 °C
Bod vzplanuti: > 61 °C (DIN 53213)

(pokracovani na strané 6)
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Zdpalnd teplota: 240 °C
Samozdpalnost: Produkt neni samozépalny.
Nebezpedi exploze: I kdyZ produktu nehrozi nebezpeci exploze, je presto mozné nebezpeci exploze

ve smesi par se vzduchem.

Meze vybusnosti:

Dolni mez: 0,7 Vol %

Horni mez: 6,0 Vol %
Hustota pii 20 °C: 0,9-0,95 g/cm’ (DIN 51757)
Rozpustnost ve / smésitelnost s

vodé: Vibec nemisitelnd nebo jen mdlo misitelnd.
Viskozita:

Kinematicky p¥i 20 °C: 25-40 s (DIN 53211/4 mm)

>21 mm?*/s (40 °C)

Obsah redidel:

VOC (EC) < 500 g/l (VOC-max. = 500 g/1 (2010 A/i))

Obsah organickych rozpoustédel 0,5 - 0,52 kg/kg
Obsah celkového organického uhliku 0,43 - 0,44 kg/kg
Obsah susiny 48 - 50 %
9.2 Dalsi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Oddil Stdlost a reaktivita

10.1 Reaktivita
10.2 Chemickd stabilita
Termicky rozklad / Podminky,

kterych je nutno se vyvarovat: Nedochdzi k rozkladu pfi doporuc¢eném zplisobu pouZiti.
10.3 MoZnost nebezpelnych
reakci Reakce s latkou (napf. Cistici bavlnou), potfisnénou produktem.
10.4 Podminky, kterym je tieba
zabrdnit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
10.5 Neslucitelné materidly: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
10.6 Nebezpecéné produkty
rozkladu: Oxid uhelnaty nebo oxid uhli¢ity
Oxidy dusiku (NOx)
Dalsi udaje:

Pozor! Tekutym vyrobkem napustény textil po pouZiti okamZit€ vyperte v Osmo ¢istici
Stétct nebo uchovejte ve vzduchotésné uzaviené nddobé (nebezpeci samovzniceni).

(pokraCovani na strané 7)
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ODDIL 11: Oddil Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych itiéincich
Akutni toxicita:

Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

64742-48-9 Alifatické uhlovodiky, C10-C13

Oralné LD50 > 5000 mg/kg (potkan) (OECD 401)
Pokozkou [LD50 > 5000 mg/kg (potkan) (OECD 402)
Inhalovdnim | LC50 / 4h|> 5 mg/l (potkan) (OECD 403)

96-29-7 butanonoxim
Orélné LD50 3700 mg/kg (potkan)
Pokozkou [LD50 200-2000 mg/kg (potkan)
Inhalovanim [LC50 / 4h|>10,5 mg/l (potkan)

Primdrni drdZdivé dcinky:

na kugi: Pti delsim nebo opakovaném styku s pokozkou miZe dojit ke vzniku dermatitidy
(z&nétu pokozky), zptisobené odmastujicim uc¢inkem rozpoustédla.

na zrak: Z4dné drazdivé uginky

Senzibilizace: P1i delsi expozici mozny senzibilizujici d€inek zptisobeny stykem s pokozkou.

Dopliiujici toxikologickd

upozornéni: Produkt neni nutno oznacit na zdklad¢ vypocti v§eobecnych zatazovacich smérnic ES

pro piipravky v poslednim platném znéni.

Pfi spravném zachdzeni a sprdvném pouziti nezptsobuje produkt podle naSich

zkuSenosti a na zdklad€ ndm ptedloZenych informaci, Zddné Skody na zdravi.
Senzibilizace Obsahuje butanonoxim. Miize vyvolat alergickou reakci.

ODDIL 12: 0ddil Ekologické informace

12.1 Toxicita

Toxicita pro vodni organismy:

64742-48-9 Alifatické uhlovodiky, C10-C13
EC50/48h|> 1000 mg/l (daphnia) (OECD 202)
EC50/ 72h |> 1000 mg/l (fasy) (OECD 201)
LC50/96h |> 1000 mg/l (ryby) (OECD 203)

96-29-7 butanonoxim
EC50/48h {201 mg/l (daphnia)
IC50/72h |11,8 mg/l (fasy)
LC50/96h |>100 mg/1 (ryby)

12.2 Perzistence a rozloZitelnost  Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulacni potencidl Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
(pokracovani na strané 8)
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12.4 Mobilita v pudé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
Dalsi ekologické vdaje:
Vseobecnd upozornéni: Ttida ohroZeni vody 1 (Samozatazen{):slabé ohroZeni vody
Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: Neda se pouZzit.
vPvB: Neda se pouZzit.
12.6 Jiné nepriznivé iiéinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Oddil Pokyny pro odstratiovdni

13.1 Metody nakldddni s odpady
Doporuceni: Mald mnozstvi se mohou deponovat spole¢né¢ s odpady z domdcnosti.

Evropsky katalog odpadii

08 01 11*|Odpadni barvy a laky obsahujici organickd rozpoustédla nebo jiné nebezpecné litky

15 01 10* | Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych litek nebo obaly témito latkami zneciSténé

Kontaminované obaly:
Doporuceni: Odstranéni podle piislusnych predpisi.

ODDIL 14: Oddil Informace pro piepravu

14.1 Cislo OSN
ADR, ADN, IMDG, IATA odpad4

14.2 Nadlezity ndzev OSN pro zdsilku
ADR, ADN, IMDG, IATA odpadid

14.3 Trida/tiidy nebezpecnosti pro prepravu

ADR, ADN, IMDG, IATA

tiida odpada

14.4 Obalovd skupina

ADR, IMDG, IATA odpada

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi:

Ldtka znecist'ujici more: Ne

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele Neda se pouZzit.

14.7 Hromadnd pieprava podle piilohy I MARPOL73/78
a piedpisu IBC Ned4 se pouZit.

v, o~

Pieprava/dalsi iidaje: Podle vyse uvedenych nafizeni Zidny nebezpecny naklad

(pokracovdni na stran¢ 9)
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UN ""Model Regulation'':

ODDIL 15: Oddil Informace o piedpisech

15.1 Naiizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické prdavni predpisy tykajici se latky nebo smési

Narodni piedpisy:

VOC (EU):

15.2 Posouzeni chemické
bezpecnosti:

<500 g/l (VOC-max. = 500 g/l (2010 A/i))

Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Oddil Dalsi informace

Udaje se opiraji o dne$ni stav naSich védomosti, nepfedstavuji v§ak zdruku vlastnosti produktu a nevznikaji tak Zddné

smluvni pravni vztahy.

Relevantni véty

Souvisejici pravni piedpisy (vZdy v
platném znéni) :

Obor, vydadvajici bezpecnostni list:
Poradce:
Zkratky a akronymy:

H304 Pfti poziti a vniknuti do dychacich cest mtize zptisobit smrt.

R65 Zdravi skodlivy: pfi poziti miZe vyvolat poskozeni plic.
R66 Opakovand expozice mize zpusobit vysuseni nebo popraskani ktize.

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach.

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech.

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi.

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi.

Zakon ¢. 120/2000 Sb., o podminkach uvadéni biocidnich piipravkl a téinnych latek
na trh.

Naftizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky pro zafazovéni praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testl a ndlezitosti hlaSeni
praci s azbestem a biologickymi ¢initeli.

Vyhlaska €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Ceska statni norma CSN 65 02 01 Hoflavé kapaliny. Provozovny a sklady.

Abteilung Produktsicherheit
Hr. Dr. Starp

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
(pokracovani na stran¢ 10)
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LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
* Udaje byly oproti piedesié verzi
zmenény

(pokracovani strany 9)
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