Technicky list

N
remmers

Wischpflege fur lackierte Boden

Prostfedek na Gdrzbu lakovanych dfevénych povrchi

Dostupnost

Pocet kusll na paleté 288
Baleni 4x11
Typ baleni lahev
Kod obalu 01
Cislo vyrobku

2410 |

Spotreba

Q 200 mi

200 ml na 10 [ vody na myti

Oblasti pouziti M Dievo vinteriéru
B Drevéné podlahy a schody
B Korkoveé podlahy
» B Podlahy z PVC & linolea
B Laminatové podlahy
B Podlahy z pfirodniho & umélého kamene
B Sportovni podlahy
Vlastnosti vyrobku M Odpuzuje necistoty a prach a vytvari tak povrch se snadnou Gdrzbou
B Ochranuje povrchy pred predcasnym opotfebenim
% M Protiskluzovy povrch
- B Pouze jeden vyrobek pro prvni i naslednou ddrzbu
Udaje o vyrobku Pojivo Akrylatova disperze
Hustota (20 °C) cca 1,0 g/cm3
Pritokovy poharek DIN 4  cca 11-14
mm
Zapach Mirny
Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenaji zavaznou specifikaci produktu.
Certifikaty » Datenblatt iiber Inhaltsstoffe
Systémové produkty » Treppen- & Parkettlack (2390)
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Technicky list
Cislo vyrobku 2410

Wischpflege fiir lackierte Boden A

remmers

Aqua PL-413-Parkettlack (2374)
Aqua TL-412-Treppenlack (2372)

Pripravné prace [ |

Pozadavky na podklad
Podklad musi byt Cisty, bez prachu a suchy.

Zpracovani

Pred pouzitim protrepejte.
Povrch setrete do vlhka.
Otevrena baleni dobre uzavrete a pokud moZno co nejdfive upotfebte.

Upozornéni pri
zpracovani

Cerstvé nalakované dfevéné podlahy o3etfujte nejdfive po 7 dnech.
Drevénou podlahu nikdy neprelejte, mohou vzniknout Skody nabobtnanim dreva.
Nikdy nenechavejte lezet vhké hadfiky na dfevéném povrchu, zabranite tak vzniku fleku.

Redéni
Koncentrat zfedte vodou

Naradi / cisténi

Hadr na myti podlahy

Skladovani / trvanlivost

-

~ 24 Month
o

-

Az|boo

Skladujte v uzavienych originalnich obalech, v chladu, suchu a chranéné pred mrazem,
trvanlivost min. 24 mésicu.

Bezpecnostni udaje

BlizSi informace o bezpecnosti pfi dopravé, skladovani, manipulaci a také o likvidaci a
ekologii najdete v aktualnim bezpecnostnim listu.

Upozornéni na likvidaci
odpad

Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi
predpisy. Pouze obaly beze zbytkil odevzdavejte k recyklaci. Nesmi se odstrafnovat
spolecné s komunalnim odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Predpis (EG) Nr. 648/2004
o Cisticich prostredcich

Konzervacni latky BIT/MIT

Upozoriiujeme na to, Ze vySe uvedené (daje/data Proto v pfipadé pochyb doporucujeme provést Nové vydani tohoto Technického listu nahrazuje
byla stanovena v praxi, resp. v laboratofi jako zkousky nebo se nas zeptat. posledni vydani Technického listu.

orientacni hodnoty, a proto jsou v zasadé nezavazna. Pokud jsme se pisemné nezarudili za specifickou

Tyto (daje tedy predstavuji pouze vSeobecné pokyny vhodnost nebo vlastnosti produktl ke smluvné

a popisuji nase produkty a informuji o jejich pouZziti urcenému Gcelu, je technické poradenstvi v oblasti

a zpracovani. Pfitom je nutné brat ohled na to, Ze na pouZiti nebo instruktaz, i kdyz je provadime podle

zakladé rozdilnosti a mnohostrannosti danych

nejlepsiho svédomi, kazdopadné nezavazna. Jinak

pracovnich podminek, pouZitych materialt a staveb plati nase VSseobecné prodejni a dodaci podminky.
nelze prirozené zaznamenat vSechny individualni

pfipady.
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